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I“ VALBEVEILIGINGSSYSTEMEN

KEUZEHULP

MATEN 1 2 \
S-M-L  <195cm  <H0cm
XL-XXL  >190cm  >105cm

3 L
S-M-L  <15cm  <65cm
XL-XXL  »>T0cm >60 cm Y,

BEPERKT / KLEIN
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LEVENSDUUR
N Veilig
Makkelijk
PN Duidelijk
Betaalbaar

D ARD \ernieuwend

_— ONZE VERNIEUWENDE ID-CARD, EEN INNOVATIEF SYSTEEM :

¥ |.\-|m£m _&_{["n 8

VOOR HET JAARLIJKS BIJHOUDEN VAN UW VISUELE i
INSPECTIEGEGEVENS %

voor al onze valstopproducten (met uitzondering van de karabijnhaken).
Sinds medio 2015 hebben onze producten naast het verplichte afgedrukte label
een elektronische microchip met daarop:

> PRODUCTREFERENTIE
> SERIENUMMER
> DATUM VAN VERVAARDIGING

Met een mobiele telefoon met Android of Windows en met technologie

NFC
(Near Field Communication)

kan iedere gebruiker de tag ((N) scannen na het downloaden van onze
gratis “DELTA PLUS ID card" APP van onze website

DE APP OP UW SMARTPHONE GEBRUIKEN e e

1. Na het scannen van de NFC-tag kan de gebruiker het volgende ingeven of lezen:

B DE PRODUCTNAAM VAN DE DRAGER.

> DE DATUM VAN INGEBRUIKNAME
VAN HET PBM.

2. Het Officiéle Servicecentrum (SAV) zal dan ingeven:

B DE DATUM VAN ELKE JAARLIJKSE
CONTROLE.

3. Zowel de gebruiker als de beheerder kunnen op ieder ogenblik controleren:

> DE STATUS VAN PRODUCTCONTROLES.

Via de PBM database heeft u direct een handig overzicht voor alle
productcontroles.

MOGELIJKHEID EEN HERINNERING IN TE GEVEN
VOOR DE JAARLIJKSE CONTROLE

Nadat u al uw producten in de app heeft toegevoeqd, ontvangt u 15 dagen voor
iedere verplichte jaarlijkse controle een e-mail.

Volledige toegang tot de PBM database heeft u ook via onze website door dezelfde login/
wachtwoord te gebruiken als die van de ID card-app.

De ID card-app en websitedatabases zijn gesynchroniseerd om beide instrumenten
samen te gebruiken. U beslist zelf of u beide of slechts één ervan wil gebruiken.

319



HARNASSEN

VALHARNAS WERKEN 0P KOORD

o 2 la

EN361
150 kg
Tweekleurig harnas voor werken op koord met positioneringsriem: 2 bevestigingspunten voor EN358
valbescherming (rug en borst). Werkpositionerings- en zitriem met voorgevormde rugsteun en 150 kg

JAGUAR HAR3BTCP dijbanden. 3 bevestigingspunten voor werken op koord (2 lateraal en 1achteraan op de rug). )S({D’l)&L C E EN813  24kg x5
1ophangpunt (ter hoogte van de buik). 6 gespen waarvan 2 automatische. 1koordblokkeerder ter 150 kg
hoogte van de buik. 1 musketon. EN12841

TYPEB
EN362

2 lussen voor accessoires in de riem
ingebouwd

wLange en handige
verankeringshaakjes

Comfortabel dankzij de ruggensteun
en de voorgevormde dijbeenbanden
met badstof voering en comfortvulling
w=\/erhoogd comfort

. Automatische gespen
Getest tot 150 kg . w=Makkelijk en snel aan te trekken en
=Geen problemen met betrekking | af te stellen

tot het gewicht van de vervoerde
gereedschappen of dergelijke

a 320



Comfort en talkrijke functies voor industrieel klimmen.

1- Comfortabel en snel aan te doen
6 regelgespen
De riem kan 180° roteren

2- Ontworpen om toegang tot het koord te

hebben
Ophangpunt op de buik
Geintegreerde blokkeerklem op de buik

3 - Functioneel en veilig
Gecertifieerd voor 160kg

3 punten voor behoud van positie tijdens de
werkzaamheden

Valindicator

De door onze R6D-afdeling ontwikkelde enin
onze fabrieken geweven band is erg soepel en
biedt daarom een verhoogd comfort voor de

gebruiker.
[ ] Om de verplaatsing van de gebruiker op zijn koord te optimaliseren. hebben we een blokkeerklem geintegreerd in het hamas, wat voor meer
stabiliteit zorgt.

David Naulin, expert op het gebied van valbeveiligingsproducten
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HARNASSEN

VALHARNAS WERKEN 0P KOORD
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Tweekleurig harnas met riem: 2 bevestigingspunten (rug - borst). Werkpositioneringsriem met
GALAGO HAR35TC voorgevormde ruggesteun en dijbeenbanden. 2 bevestigingspunten voor werkpositionering EN361  2.2kg
(zijkanten). 1 ophangingspunt. 8 gespen. T karabijnhaak. " 150kg
_____________________________________________________________________________ SIM/L EN358 '
e C€ g X5
Tweekleurig harnas met riem: 2 bevestigingspunten voor valbescherming (rug en borst). EN813
GALAGO HAR35TCA Werkpositioneringsriem met voorgevormde rugsteun en dijbanden. 2 bevestigingspunten voor 1B0kg  28kg

EEEEE

Comfortabel dankzij de ruggensteun en de
voorgevormde dijbeenbanden met badstof
voering en comfortvulling

w=\lerhoogd comfort

Getest tot 150 kg
= (een problemen met

betrekking tot het gewicht van

1000000
=000000

werkpositionering (lateraal). 1 ophangpunt. 8 gespen waarvan 4 automatisch. 1karabijnhaak.

2 lussen voor accessoires in de riem ingebouwd
wLange en handige verankeringshaakjes

2 snel te hanteren gespen om de
schouderbanden aan te passen of uit te doen
om er een EX320TC zitgordel van te maken
wKan alleen gebruikt worden als harnas voor
werken op koord

de vervoerde gereedschappen of

dergelijke

GALAGO HAR35TCA

Automatische gespen
= Makkelijk en snel aan te trekken en af te
stellen

o 322
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HARNASSEN

VALBESCHERMINGSHARNAS

wl & 4 v ah @

Tweekleurig harnas met werkpositioneringsriem. 3 bevestigingspunten (rug - borst aan
rechterkant - borst aan linkerkant). 4 gespen. Werkpositioneringsriem met voorgevormde

EOLIEN HAR35 ruggesteun en een brede klittenbandsluiting voor meer comfort. Rotatie 180°.
2 bevestigingspunten aan de zijkanten. 1automatische lus voor het verstellen. Voering
ruggesteun van badstof. EN361
_________________________________________________________________________ 150 kg 2 kg
_ N . S/MIL/ EN358
Tweekleurig harnas met werkpositioneringsriem. 3 bevestigingspunten (rug - borst aan XL/XKL C € 160 kg X5
rechterkant - borst aan linkerkant). 4 gespen. Werkpositioneringsriem met voorgevormde
EOLIEN HAR35A ruggesteun en een brede klittenbandsluiting voor meer comfort. Rotatie 180°.
2 bevestigingspunten aan de zijkanten. 3 automatische gespen voor het verstellen.
Voering ruggesteun van badstof.
ANATOM HAR32 Tweekleuri ig - ENO1
g harnas. 2 bevestigingspunten (rug - borst). 4 gespen. 150 kg 1.3kg

EOLIEN HAR3S

1000000 1000000
=000000 =000000

Zak voor telefoon

Zachte comfortpadding op
schouders en bij het kruis
w=\lerhoogd comfort

fannd
fannt
-—1

Valindicator 180° rotatie
w=Eenvoudige visuele w=Gemakkelijke rotatie ter
controle hoogte van de heupen

21 ires i Automatisch
AN ATOM H AR32 USSen voor accessoires in :JMUamklje:isjck eengsilsgleanan

de riem ingebouwd

=[ange en handige te trekken en af te stellen
H®® @O | i

1000000
[ 00000 Zak voor telefoon

i
wToegankelijke opbergzak :
voor de telefoon '

Getest tot 150 kg

wGeen problemen

met betrekking tot het
gewicht van de vervoerde
gereedschappen of
dergelijke

Zachte comfortpaddings op Valindicator
schouders en bij het kruis wEenvoudige visuele
w\/erhoogd comfort controle

Automatische gespen
wMakkelijk aan te trekken

a 324
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Diélektrisch harnas met werkpositioneringsriem. 2 bevestigingspunten (rug - borst).

HARGAEL 4 regelbare gespen. Werkpositioneringsriem met voorgevormde ruggesteun en een brede EN361 2k
klittenbandsluiting voor meer comfort. Rotatie 180°. 2 bevestigingspunten aan de zijkanten. EN358 g
Voering ruggesteun van badstof. Sluitbeugels met plastic coating. Isolerend materiaal 20 kV.
SIM/L/ c € ‘5
XL/XXL
Dilektrisch hamas. 2 bevestigingspunten (rug - borst). 4 regelbare gespen. Sluitbeugels met
HARGZEL plastic coating. Isolerend materiaal 20 kV. EN31 9229
N N
@@@@@
:oooOOm
71818
-------- ®
DIELEKTRISCH i
2 lussen voor accessoires in de riem : I"f | e (il =Isolerend tot 30KV :
ingebouwd i [\ TTT0 (1101 !
-gLange en handige = " | P 3 Ge[t;?aztltgrnﬁlgrﬁlgen
N z ~ -
verankeringshaakjes ’ 3 met betrekking tot het
gewicht van de vervoerde
gereedschappen of
dergelijke
1802
180° rotatie

= Gemakkelijke rotatie ter hoogte van de heupen

HARLZEL
® ® @@ 1)

-
100000
=00000

325



HARNASSEN

VALBESCHERMINGSHARNAS

o N
& T4 V A @
Harnas met werkpositioneringsriem. 2 bevestigingspunten voor valbescherming (rug en
HAR25HA borst). 6 automatische gespen voor het verstellen. Werkpositioneringsriem met voorgevormde EN358 | 18K
ruggesteun en een brede klittenbandsluiting. 2 bevestigingspunten voor werkpositionering 150 k 0K
(Iateraal). 1aanvullende lijn. g
___________________________________________________________________________ SIM/LY c E ENSBT _____ 5
G . XL/XXL 150 kg
Harnas met werkpositioneringsriem. 2 bevestigingspunten (rug - borst). 6 gespen. ENG13
HARZLH Werkpositioneringsriem met voorgevormde ruggesteun en een brede klittenbandsluiting. 150kg | 17kg

Rotatie 180°. 2 bevestigingspunten voor werkpositionering (lateraal).

HAR25HA

G -

180° rotatie
wGemakkelijke rotatie
ter hoogte van de heupen

Automatische gespen
wMakkelijk en snel aan
te trekken en af te stellen

14 ¢

Valindicator
=Eenvoudige visuele controle

2 lussen voor accessoires in de riem
ingebouwd
w=Lange en handige verankeringshaakjes

326

2 lussen voor accessoires in de riem
ingebouwd
wLange en handige verankeringshaakjes

Getest tot 150 kg |
wGeen problemen |
met betrekking tot het !
gewicht van de vervoerde
gereedschappen of
dergelijke

180° rotatie
wGemakkelijke rotatie ter hoogte van
de heupen

Getest tot 150 kg |
w(Geen problemen |
met betrekking tot het !
gewicht van de vervoerde
gereedschappen of
dergelijke
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HARZSH Harnas met 3 bevestigingspunten (rug - borst aan rechterkant - borst aan linkerkant). 13Kg
5 gespen.
_________________________________________________________________________ EN361 !
150 kg
HAR22H Harnas met 2 bevestigingspunten (rug - borst). 5 gespen. SIM/L/ c E 1Kg X5
XL/XXL
Werkpositioneringsriem met voorgevormde rugsteun en een brede klittenbandsluiting EN358
EX220 voor meer comfort. Rotatie 180°. 2 bevestigingspunten aan de zijkanten. 1gesp. Voering 150 kg n2g

rugsteun van badstof.

-

Valindicator
wEenvoudige visuele controle

Getest tot 150 kg 1
wGeen problemen |
met betrekking tot het !
gewicht van de vervoerde
gereedschappen of
dergelijke

EX220

$ [0
(12

180° rotatie
wGemakkelijke rotatie ter hoogte
van de heupen

A 327

HAR22H

<>

Valindicator

100000
00000

wEenvoudige visuele controle

Getest tot 150 kg

wGeen problemen

met betrekking tot het
gewicht van de vervoerde
gereedschappen of
dergelijke

‘I‘




HARNASSEN

VALBESCHERMINGSHARNAS
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Valbeschermingsharnas met 2 bevestigingspunten (rug - borst). 2 gespen. Comfortregeling %353
HART4 via 2 zijdelingse beugels aan het harnas. Werkpositioneringsriem met brede voorgevormde EN361 11kg
ruggesteun. Voering van badstof. 2 verstelbare beugels. 10 kg
HARTH Valbeschermingsharnas met 1 bevestigingspunt (op de rug). 2 gespen. Comfortregeling via 624
2 zijdelingse beugels aan het hamas. SIM/LY g
---------------------------------------------------------------------------- XL/XXL ===
Valbeschermingsharnas met 2 bevestigingspunten (rug - borst). 2 gespen. Comfortregeling via
HART2 2 zijdelingse beugels aan het hamas. ce€ %353 7309 x10
Harnas met vaste, niet te verwijderen mouwloze vest: Harnas (Ref. HAR12). Mouwloze vest: 100%
HAR12GILNO polyester. Netvoering polyester netstof. Ritssluiting. 4 zakken waaronder 1 telefoonzak. Taille 11kg
verstelbaar dmuv rits.
Werkpositioneringsriem met voorgevormde ruggesteun en 2 bevestigingspunten aan de : EN358
EXI20 zijkanten. 1 gesp. Voering ruggesteun van badstof. Eén maat 140 kg koog

S
10000C
(6 X7)X8J 911

EX120

3 [10
(12

2\ 328

&) B &

10000C
=0000C

HAR12GILNO

S _
100000 -
200000 -
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Intuitieve en snelle installatie

HAR14
HE®EE®
H100000C

(6 7X8X9)11)12

T- Intuitief

Tweekleurige riem om het harnas correct aan te doen
Slechts 2 regelgespen

Verstelbare zijplaten voor een betere aanpassing van
het hamas

2- Ergonomie

Ultra lichtgewicht dankzij een dunne, maar
ultracompacte band

Gecertifieerd voor 140kg

De 100% geintegreerde productie biedt de flexibiliteit
om verschillende soorten riemen te maken. of het nu
gaat om de weeftechniek of, zoals in het geval van de
harnassen van de Essential -serie, om aan elke kant
een andere kleur te verkrijgen.

De tweekleurige band maakt het verschil. Het stelt beginnende of sporadische gebruikers van valbeveiligingshamassen in staat om ze correct en

snel aan te doen en dus in alle veiligheid te werken.

David Naulin, expert op het gebied van valbeveiligingsproducten

329

|24}



BEVESTIGING / WERKPOSITIONERING

WERKPOSITIONERINGSSYSTEMEN

> N
- T4 v a
EX030200 Positioneringslijn met regelaar, touw en één sluithaak AMOT0. Met de regelaar kuntu | 0.20 = 2m 9989
"""""""" de afstand tussen de gebruiker (met werkpositioneringsriem) en een vaste structuur ~===-======-= S
afstellen. Vallijn: Gevlochten touw @ Timm met bewerkte uiteinden.
EXD30400 (zie ook omschrijving ANOBE) 020> 4m 12kg
_________________________________________________________________________________________ X5
Met een roestvrijstalen spanner, verstelbare vallijn voor werkpositionering. Regelbare EN358
Eiﬂgzggﬁ lengte. In elkaar gedraaid touw 0 14 mm uitgerust met een slijtage-indicator. g gg : z m C E ﬁzkg
Vastgenaaide lus. Bescherming bij verbinding. Koordbeschermer. 1haak. 14
Met een ring verstelbare vallijn voor werkpositionering. Regelbare lengte. Getorst
Bxazt koord (112 mm. Koordbeschermer op de verbindingen. 10~2m 3069 x15

$ [0
(12

Valindicator
= Eenvoudige visuele
controle

EXT18

$ [0

Aanbevolen accessoire ¢
voor correct gebruikvan !
dit product: 1 connector !
AM002

EX021

2\ 330

Richtingsslot
w=Schuifsysteem is
eenvoudig in de juiste
richting te installeren

Openen met één hand
wErgonomische en
makkelijk in te stellen




HARNASSEN

VALBESCHERMINGSHARNAS
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Vest. Ritssluiting. 4 zakken waaronder 1telefoonzak. Taille verstelbaar dmv . EN IS0 20471
HARVESGI rits. Hoge zichtbaarheid: Klasse 1- Zilverkleurig - Schouderbanden. kén maat KLASSE1 x10
V102050 Bandlus uit polyester met hoge taaiheid met D-ring. Breedte 45 mm. Lus aan 050m c E wgg‘g 3000 x5
uiteinde met vernauwing en stalen D-ring. ' g
EN354
HAPAD Comfort padding voor de rug 170g  x10
Paar riemen waarmee - na een val - de bloedcirculatie in de benen kan
HAZ03 gegarandeerd blijven, terwijl u op hulp wacht. Kan aan alle soorten ) %0 ‘%5
harnassen worden vastgemaakt door ze op de banden aan de zijkanten te Eén maat g
klipsen. Makkelijk en snel te gebruiken. In doosje.
HA200 Materiaalhouder. Totale, uitgerokken lengte: Tm. Maximum draaggewicht: 4kg. 60g  x20

HARVESGI LV102050

HAPAD

HA203 HA200

e =
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VALSTOPAPPARATEN

COMPLETE VALSETS
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INDUSTRY 6 M - Kant-en-klare valbeschermingskit: Harnas met 3 bevestigingspunten (rug - borst EN360
aan rechterkant - borst aan linkerkant). 5 gespen (Ref. HAR23H). Automatisch valstopapparaat EN361
met polyester lijn 25 mm. Omhulsel van ABS. Valindicator. 1 karabijnhaak AM002 (Ref. AN13006C).

ELARASAOH Bevestigingsring type band van hoge kwaliteit polyester. Breedte 45 mm. Lus aan uiteinde met EN362 iTkg | X5
vernauwing en stalen D-ring (Ref. LV102100). Comfort padding voor de rug (ref HAPAD). Comfort EN795
padding voor de dijen (ref. HALEG). 1 gereedschaphouder (Ref. HA200). 1 verbindingsstuk AM002. TYPEB
SERVICES - Kant-en-klare valbeschermingskit: Harnas met werkpositioneringsriem. 2 S c €
bevestigingspunten (rug - borst). 6 gespen. Werkpositioneringsriem met voorgevormde ruggesteun KL/XXL
en een brede klittenbandsluiting. Rotatie 180°. 2 bevestigingspunten voor werkpositionering EN353-2
(Iateraal) (Ref. HAR24H). Lijnklem op ankerlijn van getorst koord 014 mm die geopend kan worden EN358

ELARASSOH en uitgerust is met automatische vergrendeling, richtingsslot, energie-absorber met valindicator EN361 52ky | X3
(Ref. AN0B5). Ankerlijn van getorst koord 014 mm (Ref. AN30010). Met een ring verstelbare vallijn voor EN362 ’
werkpositionering. Regelbare lengte. Getorst koord (12 mm. Koordbeschermer op de verbindingen EN795
(Ref. EX021). Bevestigingsring type band van hoge kwaliteit polyester. Breedte 45 mm. Lus aan TYPE B

uiteinde met vernauwing en stalen D-ring (Ref. L\102100). 1 gereedschaphouder (Ref. HA200). 2
verbindingsstukken AM002.

CEEEE

r -~

-

1 C -
(1

|

r
=00000

o 332



VALSTOPAPPARATEN
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CONSTRUCTION - Kant-en-klare valbeschermingskit: Harnas met 2 bevestigingspunten (rug - EN355

ELARAZSOH borst). 5 gespen (Ref. HAR22H). Valbescherming met energie-absorber (elastisch koord). SIM/L/ N3l 28k
Gevlochten gespen. Uitgerust met 1AM002 karabijnhaak +1AM022 haak (Ref. AN235200CD). XL/XXL EN362 01
1gereedschaphouder (Ref. HA200). 1 verbindingsstuk AM002.
POSITIONNING & SCAFFOLDING - Kant-en-klare kit: Valbeschermingsharnas met ce X5
2 bevestigingspunten (rug - borst). 2 gespen. Comfortregeling via 2 zijdelingse beugels EN355
aan het harnas. Werkpositioneringsriem (Ref. HAR14). Met een ring verstelbare vallijn EN358

ELARA320 voor werkpositionering. Lengte van 1,1 tot 2 m. Getorst koord 012 mm (Ref. EX021). SIM/L EN361 35kg
Valbeveiligingssysteem met energie-absorber van dubbel in elkaar gedraaid touw (Y) 0 12mm.
Lengte 2 m. 1 karabijnhaak AM002, 2 haken AMO022 (Ref. AN211200CDD). 2 verhindingsstukken EN362
AMO002.

G S ~ b
®eO®E® 0 ©
. Opbergtas
|
5
|
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VALSTOPAPPARATEN

COMPLETE VALSETS
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SCAFFOLDING - Kant-en-klare kit: Valbeschermingsharnas met 2 bevestigingspunten (rug - EN355
borst). 2 gespen. Comfortregeling via 2 zijdelingse beugels aan het harnas. (Ref. HAR12).

ELARAZS0 Valbeveiligingssysteem met energie-absorber van dubbel getorst koord (Y) 0 12mm. Lengte 2 m.1 Exgg; 25kg | x5
karabijnhaak AM002 en 2 haken AM022 (Ref. AN211200CDD)
VERTICAL 10 M - Kant-en-klare valbeschermingskit: Valbeschermingsharnas met S/MIL C € EN354
2 bevestigingspunten (rug - borst). 2 gespen. Comfortregeling via 2 zijdelingse beugels aan het EN360

ELARA270 harnas. (Ref. HAR12). Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner type stalen kabel. EN361 01kg | x1
Lengte 10 m. Omhulsel van ABS. 1 automatisch verbindingsstuk met pivoterende wartel en EN362 g
valindicator AMO16 (Ref. AN12010T). Werkpositionerings- en bevestigingslijn in de vorm van een ENT95
buisvormige band, lengte 2 m (Ref.L0030200). 2 verbindingsstukken AM002. TYPEB

} 9

<=8 19112

ELARA270
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ROOF - Kant-en-klare valbeschermingskit: Valbeschermingsharnas met
2 bevestigingspunten (rug - borst). 2 gespen. Comfortregeling via 2 zijdelingse S
ELARAT70 beugels aan het harnas. (Ref. HAR12). Lijnklem die niet geopend kan worden met XUXKL 3hkg
valindicator op de ankerlijn van getorst koord 0 12 mm, lengte 20 m (Ref. AN063/20).
2 verbindingsstukken AMO02. EN353-2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— CE st ---—- x5
ROOF - Kant-en-Klare valbeschermingskit: Valbeschermingsharnas met EN362
2 bevestigingspunten (rug - borst). 2 gespen. Comfortregeling via 2 zijdelingse
ELARA150 beugels aan het harnas. (Ref. HAR12). Lijnklem die niet geopend kan worden met SIM/L 24kg

valindicator op de ankerlijn van getorst koord 012 mm, lengte 10 m (Ref. AN063/10).
2 verbindingsstukken AM002.

ELARA170

: 300
Y - TTETTT ®
4 Opbergtas i
: i
W ¢
\
!
i
e 1
MLm= S, 4 _‘
g
ko
ELARA150
10 e ®
U Opbergtas 1
@ !
X '
!
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VALSTOPAPPARATEN

COMPLETE VALSETS
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VERTICAL 2,50 M - Kant-en-klare valbeschermingskit: Valbeschermingsharnas met
2 bevestigingspunten (rug - borst). 2 gespen. Comfortregeling via 2 zijdelingse beugels aan EN360
ELARAT40 het harnas. (Ref. HAR12). Valbeveiligingslsysteem met automatische lijnspanner type band EN361  19kg
46 mm met energie-absorber Beschermend omhulsel. 1verbindingsstuk AM002 (Ref. AN102). EN362
1verbindingsstuk AM002. S/MI/
___________________________________________________________________________ c € B Y
SCAFFOLDING - Kant-en-klare valbeschermingskit: Valbeschermingsharnas met XL/KKL EN355
2 bevestigingspunten (rug - borst). 2 gespen. Comfortregeling via 2 zijdelingse beugels aan EN3G
ELARA190 het harnas. (Ref. HAR12). Valbeveiligingssysteem met energie-absorber met vallijn in de vorm 110 Kg 18kg
van een band, lengte 2 m, inclusief 1 verbindingsstuk AM002 en 1haak AM022 EN362
(Ref. AN203200CD).
ELARA140

________ &
Opbergtas :
ELARA190
!
= (XY ~. - e
pbergtas
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RESTRAINT - Kant-en-klare kit: Harnas met 1vast bevestigingspunt (op de rug). SIMIL EN358
ELARA130 2 gespen, comfortregeling via 2 zijdelingse beugels aan het harnas met vallijn van XUXXL 10 kg 900¢
getorst koord 012 mm, Lengte 1,50 m. 1 verbindingsstuk AM002.
____________________________________________________________________________________________________ 5
CLASSIC - Kant-en-klare valbeschermingskit: Valbeschermingsharnas met 1vast c €
ELARATGO bevestigingspunt (op de rug). 2 gespen, comfortregeling via 2 zijdelingse beugels SIM/L/ EN361 96
aan het harnas met valbeveiligingssysteem met vaste energie-absorber aan getorst ~ XL/XXL EN355 g

koord 012mm, lengte 2 m. 1karabijnhaak AM002.

ELARA130

e

-

b emeeee ®
'$ ONDERHOUDSKIT :
: Opbergtas !
‘i
1}
%
%
L]
L
]
ELARA160
10
=00
-------- ®
Opbergtas
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VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER
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Valbescherming met diélektrische energie-absorber (dubbel elastisch

AN245200PRR  Y-koord). Gevlochten gespen. Uitgerust met 1AMO10D karabijnhaak + B x1 ) 19kg
2 AM022D haken. Isolerend materiaal 30 kV. AMO10D AM022D
Valbescherming met diélektrische energie-absorber (elastisch koord).

AN235200PR  Gevlochten gespen. Uitgerust met 1AMO10D karabijnhaak +1AM022D B 1 X1 12kg
haak. Isolerend materiaal 30 kV. AMO10D AM022D
Valbescherming met energie-absorber (dubbel elastisch Y-koord). — [ .

AN245200CDD - Gevlachten gespen. Uitgerust met 1AM002 karabijnhaak + 2 AM022 “_x1 & x2 16kg
haken. AMO02 AM022

Mogsooep | Valbescherming met energie-absorber (elastisch koord). Geviochten W=>2m e e&C" CE€ s - X5
gespen. Uitgerust met 1AMO02 karabijnhaak + 1AM022 haak. s X1 Exd ¢

AMO02 AM022

Uitrekbaar valbeveiligingssysteem met energie-absorber type dubbele [
geweven band (Y) met progressieve vervorming die deel uitmaakt van Y J

AN240C0D de vallijn. Lengte indien ingetrokken: 1,40 m. Lengte indien uitgestrekt: —x1 B x2 18kg
2m. 1 karabijnhaak AM002. 2 haken AM022. AM00Z AMo22
Uitrekbaar valbeveiligingssysteem met energie-absorber type geweven
band met progressieve vervorming die deel uitmaakt van de valljn. Lengte \

AN230CD indien ingetrokken: 1,40 m. Lengte indien uitgestrekt: 2 m. 1 Karabijnhaak S Q‘QCI 1k
met schroefvergrendeling it verzinkt staal, opening 17 mm (AM002). 1 Haak X1 X1 g
met automatische vergrendeling uit verzinkt staal, grote opening 55 mm AM00Z AMo22
(AM022).

AR e e
f ®
DIELEKTRISCH i
wsolerend tot 30KV :

=00000

NN ~
-------- ®®HEE®
Energie-absorber type geweven band met i .
progressieve vervorming die deel uitmaakt van :
devallijn '
R De geringe lengte in ruststand beperkt de hinder
: @ die de gebruiker ondervindt en het risico om te
Q struikelen

Beschermer op de lussen om eventuele slijtage e _&J - j
e

die door de wrijving van de verbindingsstukken
wordt veroorzaakt te verminderen
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Valbeveiliginssysteem met energie-absorber van dubbel — &
AN218S200CDD  gevlochten touw (Y) 010,5 mm met een thermisch voorgevormde ox1 &7 0 19kg
kunststofmantel wat toelaat de lijn te verkorten. Versterkte lussen. AMO0? AM022
________________________________________________________ zm = e ————
Valbeveiligingssysteem met energie-absorber van gevlochten touw -— &
AN208S200CD (10,5 mm met een thermisch voorgevormde kunststofmantel wat Cox1 &0 12kg
toelaat de lijn te verkorten. Versterkte lussen. AMO0? AM022 c € EN355 ‘5
Valbeveiligingssysteem met energie-absorber van dubbel geviochten -— &
AN218R2CDD  + touw (Y) 012 mm, verstelbaar met behulp van twee ringen op het o ) 19kg
touw. AMO02 AM022
________________________________________________________ 150> 2m  c-m-mmmmmimmmm e c—————
Valbeveiligingssysteem met energie-absorber van gevlochten touw s
AN208R2CD 012 mm, eenvoudig verstelbaar met behulp van ring op het touw. XI\KZZ/ X1 AM 0 X1 12kg

® & & @@ GLAOIOND
2009

1000

=00

ANZ18R2CDD AN208R2CD
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VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER
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AN201200CC g CHa 800
____________ Valbeveiligingssysteem met energie-absorber van getorst koord ( AMODz - AMO0Z L
012 mm. versterkte lussen.
AN201200CD I & .
AM002 AM022
———————————————————————————————————————————————————————— 2m ommmmeomecoomooo CEOENISS  10kg X5
AN211200CCC CHa CHe
____________ Valbeveiligingssysteem met energie-absorber van dubbel getorst ~Awoo2 ~ Am002 L
koord (Y) 0 12 mm. versterkte lussen.
AN21120060D O & X2 2kg
AM002 AM022

- ‘,..-e‘a~
M . .
f' B :«E T “"”%

T ETERATREY

AN211200CCC AN211200CDD
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AN203200CC g OOy 668 g
____________ Valbeveiligingssysteem met energie-absorber type vallijn in de vorm _AMooz - AMo0z L
van een band. Versterkte lussen.
AN203200CD O & ‘1 1kg
AM002 AM022
———————————————————————————————————————————————————————— 2m immmmmmmmemooooo-—- (€ ENIE ----- x5
AN213200CCC CHa CHe 13kg
____________ Valbeveiligingssysteem met energie-absorber type vallijn in de vorm AMooz - AMODz L
van een dubbele band (V). Versterkte lussen.
ANZ13200C00 O @ ‘2 16kg

AN203200CC AN203200CD

00 (811

AN213200CCC AN213200CDD

DEEO®D ®EeE® M
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VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER
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Valbeveiligingssysteem met energie-Schokabsorber type vallijn - &
ANZISIOOEDD in de vorm van een dubbele band (Y). Versterkte lussen. C o &7y 13kg
AMO02 AM022
———————————————————————————————————————————————————————— m cmmmmmmmeooomeo  CEOEN3BE - x5
Valbeveiligingssysteem met energie-Schokabsorber type vallijn e s
AN203100cC in de vorm van een band. Versterkte lussen. Cox Cox 6009

Am002 Am002

AN213100DD AN203100CC
700¢
(8 X911
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Het identificeren van een gebruiksfactor is ingewikkeld.
Met dit apparaat bepaalt u zonder aarzelen de veiligste factor.

1- Ergonomisch
Gemakkelijk te verankeren dankzi) de steigerhaak

2 - Veilig
De lengte van m vermindert de vrije valruimte met factor 1
Het is onmogelijk om zich in factor 2 te positioneren

Het door Delta Plus ontwikkelde No Shock absorber-systeem maakt het
mogelijk om de juiste balans te vinden tussen de remkracht en remafstand
tijdens de val voor een betere beveiliging van de operator.

Het gebrek aan kennis van of aandacht voor de vrije valruimte gelinkt aan de valfactor is een pijnpunt voor bedrijven die ervoor willen zorgen
dat hun werknemers zich voortdurend in een veilige positie bevinden. Daarom hebben we deze Tm lange absorbers ontwikkeld: de werkgever
garandeert de velligheid van de gebruiker met een verminderde vrije valruimte en maakt het onmogelijk om in factor 2 te verankeren.

David Naulin, expert op het gebied van valbeveiligingsproducten
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VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIINSPANNER
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PROTECTOR TETRA
AN15006F 6m == x 1AM020 56kg
PROTECTOR TETRA
AN15015F Tom ==Y x 1 AM020 B.5kg
PROTECTOR TETRA
AN15006T Valbeveiligingssysteem met automatische ljnspanner type kabelvan &M = X 1 AMO16 EN360 56kg
._P_R BT_E6T_[]I_? }E_T_RLI -=- verzinkt staal met geintegreerde schokabsorber. OmhulselvanABS. ~ ~==----==--=---------~ C€ Bokg T X1
0T Valindicator. Blokkeersysteem met vertraging. Bm e 1 VOB 65kg
PROTECTOR TETRA
AN15010F ==y X 1AM020 58kg
rr—— o e
AN15010T s> X 1AM016 5.3kg

;W @
2 geintegreerde draaggrepen 1
wGemakkelijk te vervoeren en te |
installeren !

Valindicator

wEenvoudige visuele controle
Getest tot 150 kg

wGeen problemen met betrekking
tot het gewicht van de vervoerde
gereedschappen of dergelijke

ABS-behuizing met hoge weerstand
wHoge schokbestendigheid
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VALSTOPAPPARATEN

Prestaties en ergonomie combineren

ABS SHOCK-behuizing voor een zeer hoge weerstand

Gecertifieerd voor 150kg

Uitstekende reactiviteit en zeer zwakke remkracht dankzij een mechanisch systeem
dat speciaal voor dit soort resultaten is ontworpen

Remschiven die tjdzns de productie worden ingelopen, zodat 2 vanaf net esrste gebrulk 100% efficient zin. Deze
voorbereiding. die bestaat uit het kalibreren van het gehele remsysteem, biedt de best mogelijke balans tussen de
remkracht en remafstand bij het vallen.

Fen innovatie die is ontwikkeld dankzi de knowhow van FROMENT, anze dochteronderneming die gespecialiseerd is in mechanische systemen. Dit
TETRA-assortiment is zeer geliefd door professionelen die op hoogte werken.

David Naulin, expert op het gebied van valbeveiligingsproducten
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VALSTOPAPPARATEN

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIINSPANNER
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PROTECTOR TETRA .
AN14006F . = X 1AMO021 5.4 kg
________________ m o ——— e e,
EN360
PROTECTOR TETRA
ANTL00GT Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner type < X 1AM016 \[;EEEF'CER'NG
———————————————— band met schokabsorber. Omhulsel van ABS. Valindicator. sl O S ooy X1
PROTECTOR TETRA Blokkeersysteem met vertraging. 3 ¢ AMOZI GEBRUIK 54 kg
ANILO0BF : 10kg
________________ m e
PROTECTOR TETRA )
ANIL008T <40 X1 AMOTG
Valindicator GO N, 00 e 4y 7T ©
=Eenvoudige visuele 2 geintegreerde draaggrepen
controle wGemakkelijk te vervoeren en te

Z\ 346

installeren

ABS-behuizing met hoge weerstand
w=Hoge schokbestendigheid

Getest tot 150 kg

wGeen problemen met betrekking
tot het gewicht van de vervoerde
gereedschappen of dergelijke



VALSTOPAPPARATEN
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PROTECTOR EXTRA
LARGE AN19040T Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner type kabel 4om o X1 AMOT6 211kg
-—P—R aT_EET_OEi E)ZTEUK“ 0.4.8 mmvan staal met geintegreerde schokabsorber. Omhulselvan ~ -=====-=-=1==--=-=----—- —ooo-o
LARGE ANTS060T ABS. Valindicator. Blokkeersysteem met vertraging. g0m > X1 AMOTG 05kg
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— EN360 ------- xI
PROTECTOR LARGE - S 2 C E 5k
AN18020T Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner type kabel van m 8 X1 AMOT6 0kg
-—P—R BT_EET_UI_? _LL(R_G E——-- verzinkt staal met geintegreerde schokabsorber. OmhulselvanABS.  +========i===c=ceceeuee emeeee
N80T Valindicator. Blokkeersysteem met vertraging. 0m 0 X1 AMOTG 12.35kg

PROTECTOR EXTRA LARGE PROTECTOR LARGE

oo

2 geintegreerde draaggrepen
wGemakkelijk te vervoeren en te
installeren

Waterdichte roestvrijstalen kabel IP66
= Biedt weerstand in agressieve
omstandigheden Valindicator

=Eenvoudige visuele controle

Valindicator
wEenvoudige visuele controle

rﬁb“d\((\ 342mm

485mm

|24}
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VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER
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PROTECTOR METAL ANTISF == X 1AM020 9.5kg
_____________________ znm - ———— R —
PROTECTOR METAL ANT15T o X 1AMO16 9.5kg
PROTECTOR METAL ANTIGF Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner w3 x 1 AM020 10kg

type kabel van verzinkt staal met geintegreerde

_____________________ schokabsorber. Stalen omhulsel. Valindicator. 23 gmomommmo T
PROTECTOR METAL ANTIBT Blokkeersysteem met vertraging. —=m X1 AMOT6 10kg
PROTECTOR METAL ANTI730F 30m = x1AM020

_________________________________________ EN360

C€ 150 kg kg  x1
PROTECTOR METAL AN11730T 30m S x 1AMO16
PROTECTOR ELEVATOR TRO1720F =g x 1 AM020 14.6kg

_____________________ znm - ———— R —
PROTECTOR ELEVATOR TROT7207 . Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner e x 1 AMOTB 146 kg

_____________________ type stalen kabel met verwijderbare manuele lier S ENIL9S

voor reddingswerkzaamheden. Stalen omhulsel. KLASSE A
PROTECTOR ELEVATORTROT730F | Blokkeersysteem met vertraging. Schokabsorber. == x 1 AM020 18.9kg

_____________________ 30m - ———— -

PROTECTOR ELEVATOR TRO1730T e x 1 AM016 18.9kg

lA

4

Valindicator
=Eenvoudige visuele controle

ﬁ

Uitgerust met een reddingslier
= Redding van een persoon
mogelijk zonder een
eerstehulpverlener te sturen

IS

Valindicator
=Eenvoudige visuele controle

Getest tot 150 kg 1
wGeen problemen |
met betrekking tot het |
gewicht van de vervoerde
gereedschappen of
dergelijke

Getest tot 150 kg ]
wGeen problemen :
met betrekking tot het 4
gewicht van de vervoerde
gereedschappen of
dergelijke
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MAXIBLOC ANT0OOBT aineveiligingssysteem met automatische liinspanner type kabel 04mm~ 6M o X 1 AMO16 280kg
———————————————— van verzinkt staal met geintegreerde schokabsorber. Omhulsel van PP. Rt it mm---= X
MAXIBLOC AniooigT - Valindicator. om  owoxims C € fgf]alfg 375kg

MEDBLOC ANT3006C. Automatisch valstopapparaat met polyester lijn 25 mm. Omhulsel van ABS.

P
Valindicator. 1 karabijnhaak AM002. Bm L JxTAMO02 160kg 1 x5

MAXIBLOC MEDBLOC AN13006C

N 0 .. m
- Getest tot 150 kg i

wGeen problemen met betrekking !
tot het gewicht van de vervoerde
gereedschappen of dergelijke

Licht
wGemakkelijk te vervoeren
en teinstalleren

Licht en compact : 1.8 kg
wGemakkelijk te vervoeren en te
installeren

Valindicator
wEenvoudige visuele controle

Valindicator
wEenvoudige visuele controle

170mm

e

480mm

Getest tot 150 kg 1
wGeen problemen met betrekking !
tot het gewicht van de vervoerde !

gereedschappen of dergelijke ) %

|24}
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VALSTOPAPPARATEN

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER
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Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner type band 46 mm met N
MINIBLOCANTOZ orergie-asorber. Beschermend omhulsel. 1 karabijnhaak AMOG2. 250m | 7 x1AMO02 kg
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ CE EN360 - X5
Valblok met automatische lijnspanner uit Polyester/Aramide Keviar® 17 mm. 150 kg

=N
FIXBLOC AN105 Omhulsel uit PVC. Mogelijkheid om vast te zetten. Inclusief pivoterende 190m e/ xTAMO02 8349
aansluiting met valindicator en karabijnhaak AM002.

MINIBLOC AN102 FIXBLOC AN105

Valindicator
=Eenvoudige visuele controle
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VALSTOPAPPARATEN

A

PROTECTOR LOAD AN517 10 51
Valbeveiligingssysteem voor toestellen type gegalvaniseerde kabel 0 4 mm m g
—————————————————— voor een veilige verplaatsing van alle soorten goederen in beweging meteen  -------------: i===="
PROTECTOR LOAD ANS18 gewicht tot 250 kg. Omhulsel van ABS-composiet met een hoge weerstand. 15 c E Ju0aa/EEe | 59K0 | x1
Valbeveiligingssysteem voor toestellen type gegalvaniseerde kabel (| 6 mm
PROTECTOR LOAD AN530  voor een veilige verplaatsing van alle soorten goederen in beweging meteen * 12m 1.6 kg

gewicht onder de 500 kg. Stalen omhulsel.

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

ROTECTORLOAD ST 18—
BE®E®

2 geintegreerde draaggrepen
wGemakkelijk te vervoerenen !
te installeren :

ABS-behuizing met hoge
weerstand
wHoge schokbestendigheid

Geintegreerde
energiedissipator
wBeschermt structuren bij
eenval
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VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

CROECTOR O M
CEEEE

Geintegreerde
energiedissipator
wBeschermt structuren bij
eenval




VALSTOPAPPARATEN

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

& 4

O v

ASDRISS2 ANOGS

CAMELEON ANOG6A

CAMELEON ANOG6

ASDRISS2 AN0GS

Lijnklem op ankerlijn van geviochten koord 0 10,5 mm (touw wordt
apart verkocht). Lijnklem die geopend kan worden en uitgerust is met
automatische vergrendeling en energie-absorber. 1karabijnhaak.

Multifunctioneel 3-in-1 product: 1- Valstopapparaat schuivend op een
ankerlijn van gevlochten touw 010,5 - 1imm uitgerust met een extra
energie-absorber en een musketon AM002. 2- Touwklem op het koord: dankzij
de regeleenheid van dit toestel - op het veiligheidskoord (type A) - volgt

het de gebruiker wanneer deze van positie verandert en blokkeert het

bij een statische of een dynamisch belasting. 3- Touwklem op het koord:

als klimtoestel op de werklijn blokkeert dit toestel onder invioed van een
belasting in één richting en glijdt vrij in de tegenovergestelde richting (type
B) (zie ook omschrijving van de EX030).

Multifunctioneel 3-in-1 product: 1- Valstopapparaat schuivend op een
ankerlijn van gevlochten touw 010,5 - 1imm +1AMO02. 2- Touwklem op het
koord: dankzij de regeleenheid van dit toestel - op het veiligheidskoord (type
AJ - volgt het de gebruiker wanneer deze van positie verandert en blokkeert
het bij een statische of een dynamisch belasting. 3- Touwklem op het koord:
als klimtoestel op de werklijn blokkeert dit toestel onder invioed van een
belasting in één richting en glijdt vrij in de tegenovergestelde richting (type
B) (zie ook omschrijving van de EX030).

Ankerlijn van geviochten touw 0 1imm voor CAMELEON® en ASDRISS2. 20m

1vastgenaaide lus met versteviging Uitgerust met een contragewicht ANOOG -------

en een verbindingsstuk AM002. 30m

per meter

EN353-2
EN362

&
() x1AM002 7069

EN353-2

EN12841
TYPEA

weeg 3000

= =N
./ x1AM002

=N
e/ X 1AM002

CAMELEON AN0OGGA CAMELEON AN0G6

CQO QC@O

Openen met één hand
wErgonomie en
gebruiksgemak

Valindicator en richtingsslot
= Eenvoudige visuele controle

Dankzij de extra lijn heeft u meer
bewegingsvrijheid
wBetere mobiliteit voor de gebruiker

QQCQ it




VALSTOPAPPARATEN

N >
) & Y (@) v A @
Lijnklem op ankerlijn van getorst koord 0 14 mm (touw wordt apart
ASCORD ANOBS verkacht). Lijnklem die geopend kan worden en uitgerust is met :aq <1 AMI02 T%g | X5

automatische vergrendeling, richtingsslot, energie-absorber met
valindicator. 1 karabijnhaak AM002.

FENNEC ANOB310 B o o B 10m 13kg  x10
———————————————— Lijnklem die niet geopend kan worden met valindicator op ankerlijn =~ -=------~ mmmmmimm e
FENNEC AN06320 van getorst koord 012 mm. Slijtage-indicator. 11us die aan de 20m C€E mm2 9 kg x5
--------------- bovenkant gesplitst is. S jm s ——
FENNEC ANO6330 30m 3kg x5
AN30010 10m 16kg  x10
"""""""" Ankerlijn van getorst koord 0 14 mm voor ASCORDE. Gesplitst uiteinde .~~~ e, o hor
sz met verstevigde lus. 1 karabijnhaak AM002. am 0 xtamonz g x5
AN30030 30m Llkg  xb
ASCORD AN0G5 FENNEC
,
: /.
A7
2 :
=000 =000 o
(v
........ O e D )
Richtingsslot 1 Aanbevolen accessoire 1 \ )é‘;
wSchuifsysteem is | voor correct gebruik van dit ! }
eenvoudig in de juiste : product: 1 connector AM002 : -
richting te installeren ‘
Energiedissipator met )
valindicator
)
AN30010
AN30020
AN30030
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VALSTOPAPPARATEN

VALSTOPAPPARATEN OP KABEL

. N
) & s v a
Centrale, vertikale bevestiging bestaande uit 2 RVS platen met 012 mm ENTS5
AN701 verankeringsschroeven en spanner. AN024/AN025 kabel apart verkrijgbaar per TWPEA bkg ' x1
meter.
- ’ m : i EN795
ANSOT Bevestiging bovenaan (EN795-A), onderaan en lijnspanner uit roestvrijstalen met TPEA W2ka X6
universele verankering. (ANBOTUND <K
ANBO2 Tussenbevestiging uit roestvrijstalen staal met universele verankering. Het is aan 13k x12
te bevelen om deze bevestiging minimaal elke 8 m te gebruiken. 91
Lijnklem die geplaatst kan worden op ankerlijn type kabel 0 8 mm met
ASCAB ANOT1 automatische vergrendeling, richtingsslot, aanvullende lijn met energie-absorber Tkg . xb
en 1karabijnhaak AM002.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' CE€ enssa A R
Te startmeter van de ankerlijnkabel voor ASCAB uit roestvrij staal met 1
ASCAB ANOZ4 verbindingslus met versteviging. 1karabijnhaak AM002. im X1
ASCAB ANO25 bijkomende meter van de ankerlijnkabel voor ASCAB . per meter

-« ‘®

0 ANS8O1 3 -
-

Roesturij staal
=Geschikt voor alle
soorten omgevingen

Richtingsslot
wSchuifsysteem is
eenvoudig in de juiste
richting te installeren

ANB02 (+*

ASCAB
ANO24

ASCAB
AN025
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BEVESTIGING / WERKPOSITIONERING

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

. N
- T4 v A $
V106 Scharnierend bevestigingspunt van roestvrij staal, voor verticale of 100
horizontale installatie (plafond). g
V05 Bevestigings-tige met 0og van roestvrij staal 0 12 mm. Totale lengte 140 mm. EN795 Tha X0
Lengte tige (onder flens) 100 mm. Lengte schroefdraad 80 mm. TYPEA 9
V100 Bevestigingsplaatje van roestvrij staal voor schroeven 012 mm. 46 g
CAIMAN L\135 Verankering voor betonplaten. Lengte regelbaar van 80 cm tot 120 cm. ENT795 129kg x1
TYPEB
————————————————————————————————————————————————————————————————— Aanpasbaar ce ISI6LT mmnmmee
Verplaatsbaar bevestigingspunt van gegalvaniseerd staal, voor deur- of 9
DAYAKLV1206 raamkozijn van 63 tot 123 cm. Verstelbaar d.m.v. klemschroef. Thg A

=000

10000
=0000

LV105 DAYAK L\1206

10000
=0000 =000

-------- ®
Tebevestigen of vastte |
schroeven !

Lv100

10000
=0000

Snelle plaatsing i
wfenvoudige installatie !
van het verankeringspunt
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BEVESTIGING / WERKPOSITIONERING

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

> N
& Y v A &
Tijdelijk, verplaatsbaar bevestigingssysteem met wieltjes uit aluminiumlegering. Kan EN795
IPNLVI0 worden vastgemaakt op balken met een breedte van 76 tot 2565 mm. Aanpashiaar TYPEB blg | x4
AMOO7 ﬁjesvszsr?glngsstrop van verzinkt staal 0 8 mm. Beschermer. 2 verbonden, versterkte m 800g | x5
Bevestigingsring type band van hoge kwaliteit polyester. Breedte 45 mm. Lus aan
V102100 uiteinde met vernauwing en stalen D-ring. im 229
Bevestigingsring type band van hoge kwaliteit polyester. Breedte 45 mm. Lus aan
V102150 uiteinde met opening en stalen D-ring. 150m c € wggg 2989
Bandlus uit polyester met hoge taaiheid met D-ring. Breedte 45 mm. Lus aan uiteinde EN354 X15
V102050 met vernauwing en stalen D-ring. 0.50m 3009
10030100 m 7049
"""""""" Werkpositionerings- en bevestigingslijn in de vorm van een buisvormige band. ST o
_LEJ[13_01_551 _________ 2 gestikte lussen. Breedte 25 mm. ]?9 r_n_________ __1?7?_ !
10030200 2m 2189

AMOO7
.CQC

Ontworpen voor structuren met |
scherpe hoeken !
LV102100 LV102150 LV102050

’

L0030100 L0030150 0030200
¢ 1
OO0




BEVESTIGING / WERKPOSITIONERING

o N
& v v A @
V400 Telescopische arm met 5 stukken. Lengte opgevouwen 2 m. Lengte uitgevouwen 5k | X1
8 m. Isolerend materiaal 30 kV. g
—————————————————————— Bl 1| 1: I 1 == m e
V403 Telescopische arm met 3 stukken. Lengte opgevouwen 1,2 m. Lengte uitgevouwen Lk
3m. Isolerend materiaal 30 kV. g
EN795
Aluminium haak met automatische vergrendeling, opening dubbele actie. Opening TYPEB
L 90 mm R > 23KN. CE pum 11k 7y
KLASSEA
Adapter voor verbindingsstuk voor gebruik met AM022 of AM030 (los verkrijgbaar).
LV402 Bruikbaar op arm LV400 en LV403. Geschikt voor rescuetoepassingen omhoog of 3624

omlaag.

QQ@C CCC

=N
c
-

Vh01 LV402
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BEVESTIGING / WERKPOSITIONERING

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Veiligheid
Gebruiksgemak

EREe® ]

V201 Leeflijn it één sectie

Certifiéring EN795:2012 Type B + C (Hybrid)
[ K]
Max. aantal gebruikers llllli CEN/TS 16415:2013
20m in totaal waarvan 18m nuttig
Aan begin- en eindpunt van de lijn

Sl ° 00000

Componenten / Installatie

—
T )
)

Lo

Samenstelling van de set:

18 m band

2 x ankerlus (2m)

2 x AM002

Spanner

2 x Verankeringsring
Opbergtas

@ o = W N




BEVESTIGING / WERKPOSITIONERING

Veiligheid
Gebruiksgemak

®E®

Certifiéring

Max. aantal gebruikers

Materiaal
Lengte

Verankering

& ®C
! B

LCABLE ine

V301 Leeflijn uit één sectie

EN786:2012 Type B + C (Hybrid)

® @
ll"l CEN/TS 164152013

6.4 kg

Inox

12m in totaal waarvan Tim nuttig

Aan begin-en eindpunt van de lijn

f2l)

OO0

Componenten / Installatie

-l

2 x AM007 ) ) ————e
(m g%ve[%gingsstmp vanverzinkt staal | Tensioner Kabelspanner
1 L i
TIm LV040 )
08mm Kabel Absorber ....wa Energie-absorber
2 5
Karabijnhaken met
2 X AMO0Z schroefvergrendeling uit verzinkt Tcaos Opbergtas voor opslag
staal. Opening 17 mm. R > 23 kN.
3 6
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BEVESTIGING / WERKPOSITIONERING

VALLINEN

w & rg O V A S
Dubbele vallijn van gevlochten touw 010,56 mm. 3 versterkte lussen 150 m 1hkg x5
L0147150CDD o Uoden = @xz C € En3s
P AM002 AM022
R ‘;:;:.‘:—-%'_f—:\} PR |
L[]] ['715[] Dubbele vallijn van gevlochten touw 0105 mm. 3 versterkte lussen 150 m c € EN3sy 2640 x5
aan uiteinden.
’_'_-'-frl"""'ﬂ"'-
,T-:::ﬁ::_.nal"‘*
G
e — ) (S (=
mE®E&®® @) &
LO0L47150AD Vallijn van geviochten touw 010.5 mm. 2 versterkte lussen aan 150m C € B3 8029 X5
uiteinden. oI 4[) ‘1
AMO10 AM022
' )
- - :
®
L0047100 Vallijn van gevlochten touw 010,5 mm. 2 versterkte lussen aan m g ' XI5
uiteinde. ——
L0047150 150m CE BBk g 455
L0045200 2m 188 | x15
N
C o .
S = .
ME®E®O 0= =@
Dubbele vallijn van getorst koord 012 mm. 2 versterkte lussen. 1,50 m 8500 « x15
L0007150CD Jnvang . 4L C € N3l
AMO002 AM022
=T
(e
R (=
GCIOIOIOND] - 1= 0
|.0007100 Vallijn van getorst koord 0 12 mm. 2 versterkte lussen. m 16hg  XT5
L0007150 150m CE BNasb 1955 455
L0005200 2m 20 | XT5
o T e , ~ 5
Werkpositionerings- en bevestigingslijn in de vorm van een
|'003mm] buisvormige band. 2 gestikte lussen. Breedte 256 mm. m ENT95 ng X1
L0030150 150m € TPEB 879 X5
L0030200 2m B g i

NN

‘(/

10000
=0000

B

|
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CONNECTOREN

VERBINDINGSSTUKKEN

& v A $
Karabijnhaak met automatische vergrendeling uit lichte legering. Grote opening 58 mm. 2609 x20
AM027 Schuifring. koppelingsoog dat opengaat met een haakklep. c E ﬂ_‘:ssszg AT
7N
H@E®® @M
Haak met automatische vergrendeling uit aluminiumlegering. Opening 25 mm. c € EN362 1309 . x20
KLASSEA /T
EN12275
TYPED
TYPEK
G®E®E @M
Snel af te stellen sluithaak uit roestvrij staal. Grote opening 150 mm. Koppelingsoog. CE mee 3809  x20
R>23KN. KLASSEA/T
i\
HHE®E@®OM
Set met 2 grote sluithaken met automatische vergrendeling uit verzinkt staal. CE e 10kg  x10
Grote opening 55 mm. Koppelingsoag. R > 20 kN. KLASSE A
7\ (& \
HEE®E®E@®M
Set met 2 karabijnhaken met automatische vergrendeling uit lichte legering. 1809 . x10
AM025X2 Opening 22 mm. Ring kwartdraai. R > 26 kN. C € ﬁ[‘:ssszgg
NN (=)
&HPE® %) &
Set met 5 karabijnhaken met schroefvergrendeling uit verzinkt staal. Opening 17 mm. 802¢ x4
AMO002X5 sl et CE st
(& \ N
®mE®E®®O W
Karabijnhaak met kwartdraai automatische vergrendeling uit staal. Opening 17 mm. 2000 x20
AMU]s R> 25 kN. C € ?LJESBSZE B

>

(O

DHE®E®®E @

2\ 361



WERKEN OP KOORD

D

S

o v A &
Blokkeerder die open kan worden gedaan uit aluminiumlegering. Voor geviochten touw 180g - x10
Tcum 0 8tot 13 mm. C € EN567
/- \
&) 0 2
TC002 Klimhandvat voor rechterhand uit aluminiumlegering. Voor gevlochten touw 0 8 tot 13 mm. C € Enser 2409 . x10
EN567 2609  x10
Verstelbare stijgbeugel 90 - 120 cm type band van 25 mm. Voetlus. Te combineren met 2000  x10
Tcmz TC002 of TCO03.
-
-]
fblokkerende uitrusting geschikt voor afdalen en stijgen, met mechanisch 360g x50
SAFECORD TCO07 [ttty g
i
S st
“om EN358
Zelfblokkerend afdaalsysteem met dubbele beveiliging (antipanieksysteem) uit aluminium. 360g x50
DESCURD TCOOB Bedoeld voor werkzaamheden op gevlochten touw () 8 tot 12 mm. c € ﬂ_‘:slgg 24
EN12841
-~ - TYPEC
R ececerenm
TCUU h Achtfiguur uit aluminiumlegering. Voor geviochten touw 0 9 tot 12 mm. 130g . x20
9 @f‘;
2609  x20

TCU [' l} Achtfiguur uit aluminiumlegering. Voor geviochten touw 0 9 tot 16 mm.

Wgh BE®EODE




KOORDEN A

Enkele katrol met mobiele flanken it aluminiumlegering. Bedoeld voor C€ e 2509 . x10

Tcnos werken op gevlochten touw g kleiner dan 16 mm.

e &
Dubbele katrol met mabiele flanken uit aluminiumlegering voor geviochten 430g  x10
Tc 015 touw 0 Kleiner dan 18 mm. C € ENT2278

) & Y 4 v a &

Minikatrol it aluminiumlegering voor gevlochten touw 0 kleiner dan 13 mm 140g . x10
Tc 016 en kabel 0 kleiner dan 12 mm. c € ENTZ2T8

HDEEEODONE

Dubbele katrol uit aluminiumlegering op kogellager, ontworpen voor C€ ez 2809 . x10
horizontale touwbruggen (g kleiner dan 13 mm) en kabels (2 kleiner dan
12 mm).

11 €]

Dubbele wartel op kogellager. EN362 160g « x20
€ EN354
HHOOE®®O M
13
Semi-statisch, geviochten koord 0 10,5mm - Lengte op aanvraag. per meter EN1891 2009 . x1
TC009 Ce o

Tcuzg Touwbescherming die kan worden geopend 35 cm. Klittenbandsluiting. 200 - x100 %
Lengte aan te passen door meerdere TC029 te combineren.

|24}

EPE®P®OHm
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REDDINGSWERKEN

VALBEVEILIGING EN RESCUE, BESLOTEN RUIMTES

®E®E®®E
RE
‘i

Be

H=

P

3

\L TRA103
-------- ©

Stalen draaivoet |
wAanpasbaar aan elk type ondergrond :

3verankeringspunten : TRBAG3
wMogelijkheid tot afdaling met touw
Gecertificeerd voor 3 personen TRBAG

wKan door 3 personen gebruikt worden

“‘
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REDDINGSWERKEN

Eenvoudig te installeren, licht en geschikt voor alle typen vioeren

> N
& v O v Y
Telescopisch aluminium statief. Regelbare hoogte van 1.20 m tot 1.97 m. Maximale
TRA20 diameter op de grond 1.89 m. 3 centrale verankeringspunten, 2 verankeringspunten op de 16.3kg

poten. Mogelijkheid een TRA101 of TRAT02 draaiplaatje of TRA103 trap te bevestigen.

Telescopisch aluminium statief. Regelbare hoogte van 1.20 m tot 1.97 m. Maximale

TRA22 diameter op de grond 1.89 m. 3 centrale verankeringspunten, 2 verankeringspunten op de 17hkg
poten. Uitgerust met TRMOT and TRAT02 draaiplaatjes. TRAIO3 trap niet inbegrepen. wggg
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Aanpashaar C€ s
Telescopisch aluminium statief. Regelbare hoogte van 1.7: m tot 3.02 m. Maximale 3
TRA30 diameter op de grond 2.62 m. 3 centrale verankeringspunten, 2 verankeringspunten op de 20.1kg

poten. Mogelijkheid een TRA101 of TRAT02 draaiplaatje of TRA103 trap te bevestigen.

Telescopisch aluminium statief. Afstelbare hoogte van 1.74 m tot 3.02 m. Maximale
TRA32 diameter op de grond 2.62 m. 3 centrale verankeringspunten, 2 verankeringspunten op de 22.2kg
poten. Uitgerust met TRA101 en TRA102 draaiplaatjes en TRA103 trap met 3 treden.

Aluminium bevestigingsplaatje voor valbescherming met automatische lijnspanner. Te

O beestgenop Tebentha0statel o
TRAT02 é\lt:?é?mm bevestigingsplaatje voor manuele lier. Te bevestigen op TRA20 en TRA30 860g
gy PO X1
Trede om toegang te krijgen tot de bovenkant van het statief en de katrol. Per stuk
TRA103 500 g
___________ L O S A
PROTECTOR
ELEVATOR =Ry | 14.6kg
TRO1720F AMO020
__________ znm ——————— ————
PROTECTOR
ELEVATOR o)X | EN360 14.6 kg
TRO17207  Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner type stalen kabel met AM016 150 kg
—————————— verwijderbare manuele lier voor reddingswerkzaamheden. Stalen omhulsel. jmm——mm e m o ENTL96 ===
PROTECTOR ' Blokkeersysteem met vertraging. Schokabsorber. KLASSE A
ELEVATOR Sy |
TRO1730F AMO020
—————————— 30m j=—===-" 18.9kg
PROTECTOR
ELEVATOR SO |
TRO1730T AMO16
TR003C Manuele lier type gegalvaniseerde kabel. Lengte 20 m. Teruglooprem. Inklapbaar handvat. * 20 m 78kg
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2006/42/EEC ----~--
TROO3K Manuele lier type gegalvaniseerde kabel. Lengte 30 m. Teruglooprem. Inklapbaar handvat. © 30 m 8.1kg
TRBAG3 Opbergtas met wieltjes voor TRA30 en TRA32 3 m statief. 260 x 260 x 2100 mm. 18kg
—————————————————————————————————————————————————————————————————— £én maat ====- X1
TRBAG ophergtas met wieltjes voor statief. 250 x 250 x 1640 mm. 15kg

|24}

frzijnvele soorten ondergrond. afhankelijk van de vele toepassingen, waaraan onze tripods zich moesten kunnen aanpassen: dit was de
[] uitdaging waarmee we te maken hadden toen we het design van dit apparaat uitwerkten, complex maar spannend! Vandaag bewijzen
ervaringen van gebruikers dat we de verwachte oplossing hebben ontwikkeld.

David Naulin, expert op het gebied van valbeveiligingsproducten
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REDDINGSWERKEN

VALBEVEILIGING EN RESCUE, BESLOTEN RUIMTES

. >
& T4 v A ¥
Mobiel anker voor besloten ruimte. Rotatie 360°. Regelbare hoogte van 1.90 ENTO5
GIRAFE TRG20 m tot 2.50 m. Basisstructuur ook apart te koop. Te combineren met de Aanpasbaar C E TYPEB 25kg
bevestigingsplaatjes TRA101 en TRAT02.
TRGO1 Roterende basis voor vloerbevestiging voor de TRG20. kg  x1
TRG02 Roterende basis voor muurbevestiging voor de TRG20. 19kg
TRG03 Mobiele basis voor toepassingen in kleine ruimtes voor de TRG20. 36 kg

o@ TRATON

) g
TROI720
TROIT30

/

TRA102

Z\ 366



REDDINGSWERKEN

REDDINGSWERKEN & EVACUATIE B
. N
& L4 v A @
Driehoek voor snelle evacuatie. Past zich aan iedere lichaamsbouw aan dankzij EN1498
1e0z2 de 12 afstellingspunten. Aanipastiaar KLASSE B 11kg
Rescue harnas voor besloten ruimtes met reddingskoord. 3 bevestigingspunten EN1A98 v
RAH33 (borst, rug en reddingsoptie). 7 gespen. S C E EI%S;EC 2kg
oL Iitting voor vertikale verplaatsing, Afstelbare lengte van de voetensteunenvoor -~~~ o xa
een betere stabiliteit. Gereedschaphouder D-ring aan beide kanten. on maat <
__________________________________________________________________ fnmast s---—=mm=mmmmmmmmmmmimmmmemo oo
Universele brancard in kitvorm met veiligheidsriemen, matras en voetensteun.
TC102C Vamertragend. C€ 93maseec 28kg
\ Hq N ~
.“ﬁ
-------- ®
Maakt het mogelijk om |
ondersteboven af tedalen !
in een besloten ruimte (pijp, !
riolering, regenbak)
0 OIOIOIE®)
5
- |

/é
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REDDINGSWERKEN

REDDINGSWERKEN & EVACUATIE

Max. lengte 300 m

2 personen, < 225 kg
Snelheid ~ 0,8 m/sec
(ongeacht het gewicht)

wNauwkeurige controle over de
daalsnelheid voor een verhoogde
veiligheid

2 magnetische remmen
w=Continué correcte afremming

w\/ersneld reddingstempo door
het gebruik van een automatische
schroevendraaier
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REDDINGSWERKEN

Speciaal ontworpen om reddingsoperaties uit te voeren en te vergemakkelijken

. N
- 4 v A §
Afdaal-, reddings- en hefsysteem met handwiel om tot 225kg te heffen. EN3&1
Gehomologeerd voor 2 personen. Toestel met een automatisch rem. Uitgerust TYPE1
RESCUEHUB TC063 met 2 centrifugale remsystemen en 3 musketons AM030. Werkt met het Eén maat KLASSEA 3.40kg
koord TC0B4 dat apart wordt verkocht per meter (max. lengte 300 m), EN1496
gestikte en versterkte lussen. C € KLASSE B X1
Statisch koord in polyamide () 8,6 mm voor TC062 en TC063. Wordt per EN1891
TCogd meter verkocht, maximale lengte 300 m. Gestikte en versterkte lus. per meter <160 m TYPEA
3

1- Volledige besturing met contragewicht voor een betere stabiliteit tijdens het gebruik.
2- 3 afzonderlijke kamers om ervoor te zorgen dat het mechanische systeem niet vervuild wordt.
3- Snelle connectors

L- Kan met een elektrische schroevendraaier gebruikt worden.

0ns hechtingssysteem voor de
verbinding van het touw zorgt
ervoor dat de weerstand van
het touw in de loop van tijd niet
verandert.

TC064

Reddingsoperaties zijn vaak urgent en moeten 7o snel mogelijk worden uitgevoerd om de veiligheid van het slachtoffer te waarborgen. Als
[ ] intuttieve oplossing voor een delicate toepassing hebben we de TCO63 ontworpen.

David Naulin, expert op het gebied van valbeveiligingsproducten
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REDDINGSWERKEN

REDDINGSWERKEN & EVACUATIE

& ¥ 4 v Nl

Afdaal- en reddingssysteem voor self-rescue. Automatisch remsysteem. Uitgerust
met 2 centrifugale remsystemen. 3 karabijnhaken AM030. Werkt met het koord

EN341

DESCENDER TC062 TC064 dat apart wordt verkocht per meter (max. lengte 300 m), gestikte en kén maat m\ggE B 18kg
versterkte lussen.
Statisch koord in polyamide 0 9,6 mm voor TC062 en TC063. Wordt per meter EN1891
TCogd verkocht, maximale lengte 300 m. Gestikte en versterkte Ius. per meter <160 m TYPEA
_________________________________________________________________________________ c € L —— |
EN12841
TYPEC
Pakket voor werkzaamheden aan touwen, bestaande uit: 1 zelfblokkerend EN341
ROPE ACCESS KIT afdaalsysteem met dubbele beveiliging TCO0B, 1 bevestigingsring LV102150, 2 £6n maat KLASSE A kg
TC039 verbindingsstukken AM025 en 1 draagtas TC008. Touw TCO09 wordt apart verkocht EN362
per meter. KLASSE B
EN795
TYPEB
DESCENDER TC062
1
-------- ®

Max. lengte 300 m

1persoon, <150 kg

Snelheid ~ 0,8 m/sec

(ongeacht het gewicht)

= Nauwkeurige controle over de
daalsnelheid voor een verhoogde

veiligheid
2 magnetische remmen
wContinué correcte afremming
18kg
w=Snel en gemakkelijk te installeren
=
ROPE ACCESS KIT TC039 {

/1

Te gebrIJikén met TC009

Te gebruiken met Te gebruiken met 7C002,
HAR3BTCP TC003 en TCO012
R IR
C J
Te gebruiken met TC105 Te gebruiken met CAMELEON
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VALSTOPAPPARATEN

ACCESSOIRES EN OPSLAG ZAKKEN

. N
& v A @
TRBAG3 Opbergtas met wieltjes voor TRA30 en TRA32 3 m statief. 260 x 260 x 2100 mm. 18kg
___________________________________________________________________________________________ X ’][]
TRBAG opbergtas met wieltjes voor statief. 250 x 250 x 1640 mm. 15kg
Opbergtas uit PVC-canvac voor opslag en beschermingsmiddelen tijdens het transport. Afmetingen: ten maat
RAO38 52 x20
B0X37x17 cm.
10008 Opbergtas uit PVC-canvac voor opslag en beschermingsmiddelen tijdens het transport. Afmetingen: kg <5

30x65cm.

RA038_ TC008

S®E® 2®E®
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