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ACCESSOIRES

NOTUS 21BE0901
RIEM

ZELUS 22BE0901
RIEM

BOREAS 23BE0901
RIEM

GLAUCUS 23UBE1601
RIEM

EIGENSCHAPPEN Verstelbare riem - gesp met flesopener

SAMENSTELLING 90% polyester - 10% katoen canvas - nickelvrije 
sluiting

MATEN one size

KLEUREN grijs - marine

EIGENSCHAPPEN Verstelbare riem met HEROCK® print - gesp met 
flesopener

SAMENSTELLING 90% polyester - 10% katoen canvas - nickelvrije 
sluiting

MATEN one size

KLEUREN zwart

EIGENSCHAPPEN Verstelbare lederen riem met HEROCK® 
warmtestempel

SAMENSTELLING 100% volnerf buffelleder - nickelvrije sluiting

MATEN one size

KLEUREN bruin

EIGENSCHAPPEN Elastische verstelbare riem met HEROCK® logo in 
reliëf - gesp met flesopener

SAMENSTELLING 95% polyester - 5% elastaan - nickelvrije sluiting

MATEN one size

KLEUREN zwart

EXPERTS EXPERTS

ESSENTIALS ADDITIONALS
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ACCESSOIRES

ARTHUR 23UBA1601
BACKPACK

TARANIS 23UBA1602
REISTAS

RITSKOORDJE 21MI2001

DONNA 21USK0902
KOUSEN (SET 3 PAAR)

EIGENSCHAPPEN Multi-pocket rugzak - 
verstelbare schouderbanden - zachte mesh  
voor een snelle droging - airtunnel/luchtstroom voor 
extra comfort - beveiligd laptop compartiment  
(tot 17inch) - instelbare capaciteit van maximaal  
22 L - extra sterke en duurzaam geweven  
polyester stof - uitneembare kniemat

SAMENSTELLING 100% polyester -  
Kniemat: 100% ethyleen vinyl acetaat

CAPACITEIT 22 L

KLEUREN zwart

EIGENSCHAPPEN Reistas op wielen - Versterkte achterkant met PE 
bord - Regelbare breedte - See-through toepassing voor naaminstructie - 
Extra zak binnenin - Waterafstotend oppervlak

SAMENSTELLING Tarpaulin 80% PVC 20% polyester

CAPACITEIT 96 L

KLEUREN zwart

EIGENSCHAPPEN Verwijderbare ritskoordjes

KLEUREN zwart – blauw – groen – geel – rood

EIGENSCHAPPEN Kousen 
met HEROCK® logo

SAMENSTELLING  
65% polyester - 7% 
polyurethaan - 1% elastaan - 
27% katoen Jersey

MATEN 35/38 - 39/42 - 43/46 

KLEUREN mix

ESSENTIALS

EXPERTS EXPERTS

EXPERTS
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EXPERTS
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ACCESSOIRES

CARPO 23USK0901
KOUSEN

VOLTIS 23USK1902
KOUSEN

FRESCO 23USK1901
KOUSEN

COMPRESSION 
23USK1903 KOUSEN

EIGENSCHAPPEN 
Comfortabele, sneldrogende, 
antistatische middelhoge 
kousen met Coolmax® 
technologie met HEROCK® 
logo - voorgevormde 
linker- en rechtervoet - 
transpiratiekanalen

SAMENSTELLING  
54% polyester Coolmax® - 
34% katoen - 7% polyamide 
- 3% andere vezels - 2% 
elastaan

MATEN 38/40 - 40/42 -  
42/44 - 44/46

KLEUREN zwart

EIGENSCHAPPEN Comfortabele, sneldrogende, antistatische  
lage kousen die je fris houden met HEROCK® logo - voorgevormde 
linker- en rechtervoet - transpiratiekanalen

SAMENSTELLING 80% katoen - 17% polyamide - 3% elastaan

MATEN 38/40 - 40/42 - 42/44 - 44/46

KLEUREN zwart

EIGENSCHAPPEN 
Comfortabele, sneldrogende, 
antistatische en sterke 
hoge compressiekousen 
met HEROCK® logo - 
voorgevormde linker-  
en rechtervoet

SAMENSTELLING  
73% polyamide - 10% elastaan 
- 8% polypropyleen - 6% 
polyamide Cordura® - 3% 
andere vezels

MATEN ONE

KLEUREN zwart

EIGENSCHAPPEN 
Sneldrogende, ademende 
en antistatische sokken met 
HEROCK® logo - voorgevormde 
linker- en rechtervoet - 
transpiratiekanalen

SAMENSTELLING  
35% katoen - 45% polyester 
Coolmax® - 15% polyamide - 
5% elastaan

MATEN 35/38 - 39/42 - 43/46

KLEUREN zwart

EXPERTS
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ACCESSOIRES

21MI0901
KNIEBESCHERMING

23MI1801
SCREW  
ZAK

LOKI 21MI0902
VETERS

23UMI1901
OIL AND WATER  
PROTECT SPRAY

EIGENSCHAPPEN Set comfortabele, voorgevormde  
kniebescherming

SAMENSTELLING 100% ethyleenvinylacetaat

MATEN one size

KLEUREN oranje

EIGENSCHAPPEN Multi-pocket nagelzak, versterkt met Cordura® -  
2 sterke hanglussen om aan riem vast te maken - 1 hoofdvak bekleed  
met Cordura® - 2 pennenzakjes - 1 badgehouder - extra verborgen zak  
aan de achterkant

SAMENSTELLING Materiaal: 65% polyester - 35% katoen canvas stof 
260g/m² - Verstevigingsmateriaal: 100% polyamide Cordura®

MATEN one size

KLEUREN zwart

EIGENSCHAPPEN Schoenveters lengte 130cm

SAMENSTELLING 100% polyester

MATEN one size 130 cm

KLEUREN zwart - zwart/oranje

EIGENSCHAPPEN OIL AND WATER PROTECT SPRAY biedt langdurige 
bescherming tegen water, olie, vuil en houdt het materiaal ademend. 
Het garandeert een kleurloze bescherming voor schoenen, tassen, 
buitentextiel, zetels, handschoenen en jassen gemaakt van leder, suède, 
nubuck en textiel. De behandeling 3 maandelijks herhalen.
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ACCESSOIRES

CALA 23USO1901
ZOLEN

SOLO 22USO1901
ZOLEN

EIGENSCHAPPEN Ergonomische en antistatische binnenzool - ademend 
voor maximale frisheid en elastisch geheugenkussen voor extra comfort

SAMENSTELLING Top: 100% suède - Zool: 100% polyurethaan

MATEN 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45

KLEUREN oranje

EIGENSCHAPPEN Ergonomische en antislip binnenzool, met de hand 
wasbaar op 30°C - voorgevormd en zacht voor maximaal draagcomfort  
en beschermt de voetboog

SAMENSTELLING Top: 100% polyester - Zool: 100% polyurethaan

MATEN 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45

KLEUREN oranje

EXPERTSADDITIONALS
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FOOTWEAR
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FOOTWEAR

ROMA - 21MSS1301
S3 HOGE  
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Hoge veiligheidsschoenen - Neus: Stalen neus - 
Tussenzool: Stalen antiperforatie tussenzool - Binnenzool: Antistatisch en 
verwijderbare binnenzool - Zool: PU met enkele densiteit, zwart van kleur 
- Leest: Mondopoint 10,5 - breed en comfortabel

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zwart volnerfleder - Voering: Ademende 
textielvoering

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

PRIMUS - CK16S
S3 LAGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Lage veiligeheidsschoenen met PU beschermkap 
- Neus: Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie 
tussenzool - Binnenzool: Antistatisch en verwijderbaar textielmateriaal met 
latex onderkant - Zool: PU met dubbele densiteit - Leest: Mondopoint  
11 - breed en comfortabel - PU-gewatteerde lip en kraag 

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zwart, glad, waterafstotend volnerf 
leder met oranje stiksels - Voering: 3D oranje ademende voering met 
abrasiebestendig materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

MATENTABEL

HEROCK® MAAT (EU) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

UK 4 5 6 61/2 7 8 9 10 101/2 11 12

US 5 51/2 61/2 7 8 81/2 91/2 10 11 111/2 121/2

FOOTWEAR
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CONSTRUCTOR CK06S
S3 HOGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Hoge veiligheidsschoenen met PU beschermkap 
- Neus: Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie 
tussenzool - Binnenzool: Antistatisch en verwijderbaar textielmateriaal met 
latex onderkant - Zool: PU met dubbele densiteit - Leest: Mondopoint 11 - 
breed en comfortabel - PU-gewatteerde lip en kraag 

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zwart, glad, volnerf anilineleder met grijze 
stiksels - Voering: 3D grijze ademende voering met abrasiebestendig 
materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

VOLCANUS CK29S
S1P HOGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Laslaarzen met PU beschermkap - metaalvrij - 
Elastieken sluiting (geen veters) - Neus: Composiet 200J - Tussenzool: 
Niet-metalen antiperforatie tussenzool - Binnenzool: Antistatisch en 
verwijderbaar textielmateriaal met latex onderkant - Zool: PU met dubbele 
densiteit - Leest: Mondopoint 11 - breed en comfortabel

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zwart leder met Velcro® sluiting opzij  
en gele stiksels op de wreef - Voering: 3D oranje ademende voering  
met abrasiebestendig materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

PRIMUS CK01S
S3 HOGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Hoge veiligheidsschoenen met PU beschermkap 
- Neus: Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie 
tussenzool - Binnenzool: Antistatisch en verwijderbaar textielmateriaal  
met latex onderkant - Zool: PU met dubbele densiteit - Leest: Mondopoint 
11 - breed en comfortabel - PU-gewatteerde lip en kraag 

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zwart, glad, waterafstotend volnerf 
leder met oranje stiksels - Voering: 3D oranje ademende voering met 
abrasiebestendig materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

FOOTWEAR
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PERFO SANDAL CK18S
S1P LAGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Geperfooreerde veiligheidssandalen met PU 
beschermkap - Neus: Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen 
antiperforatie tussenzool - Binnenzool: Antistatisch en verwijderbaar 
textielmateriaal met latex onderkant - Zool: PU met dubbele densiteit - 
Leest: Mondopoint 11 - breed en comfortabel

SAMENSTELLING Bovenstuk: Grijze suède en grijze stiksels -  
Voering: 3D oranje ademende voering met abrasiebestendig  
materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN grijs

PERFO CK28S
S1P LAGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Geperforeerde veiligheidsschoenen met PU 
beschermkap - Neus: Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen 
antiperforatie tussenzool - Binnenzool: Antistatisch en verwijderbaar 
textielmateriaal met latex onderkant - Zool: PU met dubbele densiteit - 
Leest: Mondopoint 11 - breed en comfortabel -  
PU-gewatteerde lip en kraag

SAMENSTELLING Bovenstuk: Grijze suède en grijze stiksels -  
Voering: 3D oranje ademende voering met abrasiebestendig  
materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN grijs

CROSS CK33BS
S1P LAGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Trekkingschoenen met PU beschermkap - Neus: 
Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie tussenzool 
- Binnenzool: Antistatisch en verwijderbaar textielmateriaal met latex 
onderkant - Zool: PU met dubbele densiteit - Leest: Mondopoint 11 - 
breed en comfortabel - Zwart schuurbestendig materiaal vooraan en 
achteraan - PU-gewatteerde lip en kraag

SAMENSTELLING Bovenstuk: Beige suède en beige Cordura® 
dwarsmateriaal - Voering: 3D beige ademende voering met 
abrasiebestendig materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN beige

FOOTWEAR
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FOOTWEAR
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SAN REMO HK03
S3 HOGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Hoge veiligheidsschoenen - Neus: Composiet 
200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie tussenzool - Binnenzool: 
Antistatisch en verwijderbaar textielmateriaal met latex onderkant - Zool: 
PU met dubbele densiteit - Leest: Mondopoint 11 - breed en comfortabel 
- PU-gewatteerde lip en kraag

SAMENSTELLING Bovenstuk: Glad volnerfleder - Voering: Zwart 
duurzaam geweven materiaal

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

CROSS CK34BS
S1P HOGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Trekkingschoenen met PU beschermkap breed en 
comfortabel - Zwart schuurbestendig materiaal vooraan en achteraan 
- PU-gewatteerde lip en kraag - Neus: Composiet 200J - Tussenzool: 
Niet-metalen antiperforatie tussenzool - Binnenzool: Antistatisch en 
verwijderbaar textielmateriaal met latex onderkant - Zool: PU met dubbele 
densiteit - Leest: Mondopoint 11 -  

SAMENSTELLING Bovenstuk: Beige suède en beige Cordura® 
dwarsmateriaal - Voering: 3D beige ademende voering met 
abrasiebestendig materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN beige

MAGNUS C130SK
S3 HOGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Hoge veiligheidsschoenen met PU beschermkap 
- Neus: Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie 
tussenzool - Binnenzool: Antistatisch en verwijderbaar - Zool: PU met 
dubbele densiteit met TPU hielondersteuning - Leest: Mondopoint 11 - 
breed en comfortabel - Zwarte textiel kraag - Gewatteerde hiel en kraag

SAMENSTELLING Bovenstuk: Donkerbruin nubuck leder - Voering:  
3D ademende voering met abrasiebestendig materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN bruin

FOOTWEAR
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FOOTWEAR
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EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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GIGANTES 23MSS1802
S3 LAGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Lage veiligeheidsschoenen in water afstotend 
leder - Neus: Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie 
tussenzool - Binnenzool: Antistatisch, anatomisch en verwijderbaar 
textielmateriaal met EVA onderkant - Zool: Duurzaam rubber met hoge 
resistentie tegen lage en hoge temperaturen - Leest: Comfortabel - 
Antistatisch, olie- en chemicaliënbestendig

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zwart nubuck leder met zwarte  
stiksels - Voering: 3D oranje ademende voering met abrasiebestendig 
materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

EIGENSCHAPPEN Hoge veiligheidsschoenen met PU beschermkap 
voor de bouwsector - Neus: Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen 
antiperforatie tussenzool - Binnenzool: Antistatisch, anatomisch en 
verwijderbaar textielmateriaal met latex onderkant - Zool: PU met dubbele 
densiteit - Leest: Mondopoint 11 - breed en comfortabel

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zwart, volnerf anilineleder - Water 
resistent 180 minuten - Zwarte lederen gewatteerde lip en kraag - Voering: 
Lederen voering

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

TROY 23MSS1301
S3 HOGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN

GIGANTES 23MSS1801
S3 HOGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Hoge veiligheidsschoenen in water afstotend 
leder - Neus: Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie 
tussenzool - Binnenzool: Antistatisch, anatomisch en verwijderbaar 
textielmateriaal met EVA onderkant - Zool: EVA en duurzaam rubber met 
hoge resistentie tegen lage en hoge temperaturen - Leest: Comfortabel - 
Antistatisch, olie- en chemicaliënbestendig

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zwart nubuck leder met zwarte stiksels - 
Voering: 3D oranje ademende voering met abrasiebestendig materiaal op 
de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

FOOTWEAR

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRC

EN ISO 20345
S3 SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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METRON 23MSS2002  
S3 LAGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Lage veiligeheidsschoenen met quick release 
gesp - Neus: Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie 
tussenzool - Binnenzool: Antistatisch, anatomisch en verwijderbaar 
textielmateriaal met EVA onderkant - Zool: EVA en duurzaam rubber met 
hoge resistentie tegen lage en hoge temperaturen - Leest: Comfortabel - 
Antistatisch, olie- en chemicaliënbestendig

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zwart nubuck leder - Voering: 3D oranje 
ademende voering met abrasiebestendig materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

THALLO 23MSS2001 
S3 HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN

EIGENSCHAPPEN Hoge veiligheidsschoenen met verstevigde neus - Neus: Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie zool - Binnenzool: 
Antistatisch, anatomisch en verwijderbaar textielmateriaal met EVA onderkant - Zool: EVA en duurzaam rubber met hoge resistentie tegen lage en hoge 
temperaturen - Leest: Comfortabel - Antistatisch, olie- en chemicaliënbestendig

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zwart nubuck leder - Voering: 3D oranje ademende voering met abrasiebestendig materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRC EN 343:2003

A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRC EN 343:2003

A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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CRIXUS 22MSS1301
S3 VEILIGHEIDSLAARZEN

EIGENSCHAPPEN Comfortabele winterlaars met warme voering - Neus: 
Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie tussenzool - 
Binnenzool: Antistatisch, anatomisch en verwijderbaar textielmateriaal met 
latex onderkant - Zool: PU met dubbele densiteit - Leest: Mondopoint 11 
- breed en comfortabel

SAMENSTELLING Bovenstuk: Bruin leder met Kevlar® stiksels op  
de wreef - Water resistent voor 180 minuten - Voering: polyester pels

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN bruin

GLADIATOR 23MSS1302
S3 HOGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Waterresistente hoge veiligheidsschoenen met PU 
beschermkap - Neus: Composiet 200J - Tussenzool: Stalen antiperforatie 
tussenzool - Binnenzool: Antistatisch, anatomisch en verwijderbaar 
textielmateriaal met latex onderkant - Zool: PU met dubbele densiteit - 
Leest: Mondopoint 11 - breed en comfortabel

SAMENSTELLING Bovenstuk: Hoge kwaliteit volnerfleder - Voering: 
water-, windresistente en ademende Vagotex® membraan

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

BRABUS 23MSS1901 
S3 WATERDICHTE HOGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Hoge veiligheidsschoenen met waterdichte 
en naadloze technologie - metaalvrij - Neus: Composiet 200J - 
Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie tussenzool - Binnenzool: 
Antistatisch, anatomisch en verwijderbaar textielmateriaal met EVA 
onderkant - Zool: EVA en duurzaam rubber met hoge resistentie 
tegen lage en hoge temperaturen - Leest: Comfortabel - Antistatisch, 
olie- en chemicaliënbestendig

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zwart nubuck leder met 
waterdichte technologie - Voering: 3D oranje ademende voering 
met abrasiebestendig materiaal op de binnenhiel en waterdichte 
binnensok

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

FOOTWEAR

FOOTWEAR

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN ISO 20345
S3 SRC

EN ISO 20345
S3 SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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CONTRIX 23MSS0204
S3 LAGE 
VEILIGHEIDSSNEAKERS
EIGENSCHAPPEN Lage veiligheidssneakers - Neus: Composite 
200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie tussenzool - Binnenzool: 
Antistatisch en comfortabele steun van voetboogsteun - Zool: TPU/PU-
zool - Leest: Mondopoint 11 - breed en comfortabel

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zwart suède en volnerf leder, 
waterafstotend - Voering: 3D ademende voering met abrasiebestendig 
materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

SPARTACUS 23MSS1401
S1P LAGE 
VEILIGHEIDSSNEAKERS
EIGENSCHAPPEN Lage veiligheidssneakers - Neus: Stalen neus 
- Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie tussenzool - Binnenzool: 
Anatomisch, antistatisch en verwijderbaar - Zool: PU/RPU met PU 
aangebracht op de hiel, dubbele densiteit - Leest: Mondopoint 10,5 - 
breed en comfortabel

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zacht fluwelen suède - Voering: 
Microvezel ademende voering

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

GANNICUS 23MSS1402
S1P LAGE 
VEILIGHEIDSSNEAKERS
EIGENSCHAPPEN Lage veiligheidssneakers - Neus: Stalen neus 
- Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie tussenzool - Binnenzool: 
Anatomisch, antistatisch en verwijderbaar - Zool: PU/RPU met PU 
aangebracht op de hiel, dubbele densiteit - Leest: Mondopoint 10,5 - 
breed en comfortabel

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zacht fluwelen suède met bovenlip en 
boord in polyester Oxford - Voering: Microvezel ademende voering

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN grijs

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRA

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S1P SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S1P SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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LEBRON 23MSS2003 
S1P MIDDELHOGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN 
EIGENSCHAPPEN Middelhoge veiligheidsschoenen - metaalvrij - Neus: 
Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie tussenzool - 
Binnenzool: Antistatisch, anatomisch en verwijderbaar textielmateriaal 
met EVA onderkant - Zool: EVA en duurzaam rubber met hoge resistentie 
tegen lage en hoge temperaturen - Leest: Comfortabel - Antistatisch,  
olie- en chemicaliënbestendig

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zwarte stof en KPU-afwerking  
- Voering: 3D zwarte ademende voering met abrasiebestendig  
materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

DAVOS 23MSS1903  
S1P LAGE 
VEILIGHEIDSSNEAKERS
EIGENSCHAPPEN Lage veiligheidssneakers - metaalvrij - Neus: 
Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie tussenzool - 
Binnenzool: Antistatisch, anatomisch en verwijderbaar textielmateriaal 
met EVA onderkant - Zool: EVA en duurzaam rubber met hoge resistentie 
tegen lage en hoge temperaturen - Leest: Comfortabel - Antistatisch,  
olie- en chemicaliënbestendig

SAMENSTELLING Bovenstuk: Zwarte stof en KPU-afwerking - Voering: 
3D zwarte ademende voering met abrasiebestendig materiaal op de 
binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

TUXEDO 23MSS0101
S3 HOGE 
VEILIGHEIDSSNEAKERS
EIGENSCHAPPEN Hoge veiligheidssneakers - metaalvrij - Neus: 
Composite 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie tussenzool - 
Binnenzool: Antistatisch en comfortabele steun van voetboogsteun  
- Zool: TPU/PU-zool - Leest: Mondopoint 11 - breed en comfortabel

SAMENSTELLING Bovenstuk: Bruin nubuck leder, waterafstotend - 
Voering: 3D ademende voering met abrasiebestendig materiaal op de 
binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN bruin

FOOTWEAR

FOOTWEAR

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRA

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN ISO 20345
S1P SRC

EN ISO 20345
S1P SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1
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3

EN 343:2003
A1:2007
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X
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X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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INFINITY 23MSS1303
S3 LAGE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
EIGENSCHAPPEN Lage veiligeheidsschoenen met ESD functie - Neus: 
Composiet 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie tussenzool ESD 
- Binnenzool: Antistatisch, anatomisch en verwijderbaar textielmateriaal 
met latex onderkant - Zool: PU met dubbele densiteit - Leest: Mondopoint 
11 - breed en comfortabel

SAMENSTELLING Bovenstuk: Nubuckleer, diamantleer voor hiel en neus 
- Voering: 3D oranje ademende voering met abrasiebestendig materiaal 
op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN zwart

VARRO 23MSS2005 
S1P LAGE 
VEILIGHEIDSSNEAKERS
EIGENSCHAPPEN Super lichtgewicht lage veiligheidssneakers 
- Neus: Carbon 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie 
lightgewicht tussenzool - Binnenzool: Antistatisch, anatomisch en 
verwijderbaar textielmateriaal met EVA onderkant - Zool:  
PU/PU injectie met polyester en polyether - Leest: Comfortabel - 
Antistatisch, olie- en chemicaliënbestendig

SAMENSTELLING Bovenstuk: Slijtvaste stof - Voering: 3D 
ademende voering met abrasiebestendig materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN kaki

TITUS 23MSS2006 
S1P LAGE 
VEILIGHEIDSSNEAKERS
EIGENSCHAPPEN Super lichtgewicht lage veiligheidssneakers -  
Neus: Carbon 200J - Tussenzool: Niet-metalen antiperforatie lightgewicht 
tussenzool - Binnenzool: Antistatisch, anatomisch en verwijderbaar 
textielmateriaal met EVA onderkant - Zool: PU/PU injectie met 
polyester en polyether - Leest: Comfortabel - Antistatisch, olie- en 
chemicaliënbestendig

SAMENSTELLING Bovenstuk: Slijtvaste stof - Voering: 3D ademende 
voering met abrasiebestendig materiaal op de binnenhiel

MATEN	 EU 37-47	 UK 4-12	 US 5-12 1/2

KLEUREN oranje - antraciet - koningsblauw - fluo groen

BESCHIKBAAR 
VANAF 

SEPT. 2020

BESCHIKBAAR 
VANAF 

MAART 2020

BESCHIKBAAR 
VANAF 

SEPT. 2020

FOOTWEAR

ELECTROSTATIC
DISCHARGE

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S3 SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

FOOTWEAR

EN ISO 20345
S1P SRC

EN ISO 20345
S1P SRC

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS
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Neem de tijd om je schoenen te passen. Zorg er bij het passen voor dat je tenen vrij kunnen bewegen zonder  
dat je voet los in de schoen zit. Hou er ook rekening mee dat je voeten in de loop van de dag wat uitzetten,  
pas dus best je schoenen in de loop van de namiddag als ze op hun grootst zijn. Hou goed in gedachten in welke 
omstandigheden je de schoenen het meeste zal dragen en wat voor werk je vooral zal doen. Niet elke job vereist 
dezelfde voetbescherming. 

TIPS BIJ HET TESTEN VAN JE SCHOEISEL
•	 Kies je schoen in functie van de toepassing waarvoor je hem nodig hebt. 

•	 Wees niet te zuinig bij het aanschaffen van degelijk schoeisel, je moet er immers hele dagen op rondlopen. 

•	 Het is beter om iets meer uit te geven aan een goed paar schoenen die je goed beschermen én comfortabel aanvoelen. 

•	 Bij het passen van een nieuw paar schoenen moeten je tenen zich vrij kunnen bewegen en de schoen moet goed  

aansluiten bij de vorm van je voet. Let erop dat je nog een vinger achter je hiel krijgt als je je voet naar voor schuift.

•	 Neem je tijd voor het kiezen van je schoenen. Je past best in de namiddag want voeten zwellen overdag. 

TIPS OM DE IDEALE 
SCHOEN TE VINDEN

AANDACHTSPUNTEN BIJ AANSCHAF VAN DE SCHOENEN
In onderstaande tabel ziet u welke keuze van voetbescherming het beste is voor bepaalde werkzaamheden.

WELKE SOORTEN VEILIGHEIDSSCHOENEN ZIJN ER? 

TYPE WERKZAAMHEDEN

Veiligheidsschoenen
laag model (leder)

Veiligheidsschoenen
hoog model (leder)

Veiligheidslaarzen
(leder)

Veiligheidslaarzen
(kunststof)

GEKNIELD
WERKEN

KLIMWERK NATTE 
OMGEVING

LASWERK WERKEN MET 
CHEMICALIEN

Veiligheidsschoenen
laag model (leder)

Geschikt voor mensen 
die veel moeten knielen

De voet is goed te 
bewegen in de schoen

De achillespees is minder 
goed beschermd

Veiligheidsschoenen
hoog model (leder)

Geschikt voor het 
grove werk

Geven voldoende steun en 
beschermen de achillespees

Voet is minder makkelijk 
te bewegen

Veiligheidslaarzen
(leder)

Geschikt in natte of 
vochtige omgeving

Voering is mogelijk = 
geschikt in koude omgeving

Onderhoudsgevoelig

Veiligheidslaarzen
(kunststof)

Geschikt in natte omgeving 
en bij het werken 
met chemicaliën*

Goedkoop en 
onderhoudsarm

Slechtere isolatie 
tegen koude - 

gevoelig voor hitte

*Chemicaliën kunnen 
door leder heen dringen

WANNEER VOORDEEL NADEEL



86www.herockworkwear.com

EN-STANDAARD  
& CE NORMERINGEN
Veiligheidsnorm voor veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik — De bepalingen waaraan veiligheidsschoenen 
dienen te voldoen, werden vastgelegd in Europese veiligheidsnormen. Alle veiligheidsschoenen die onder deze norm vallen, 
dienen minstens voorzien te zijn van een aantal basisvereisten. Bij de markering staat de letter ‘S’ voor het Engelse ‘safety’, 
wat ‘veiligheid’ betekent. Al onze veiligheidsschoenen beschermen tegen de impact van neuzen tot een energieniveau van 
200J en het doordringen van de zool. Alle gebruikte onderdelen zijn getest en geselecteerd volgens de Europese technische 
eisen op het gebied van veiligheid, ergonomie, comfort en kwaliteit.

Controleer altijd of het product voldoet aan de veiligheidseisen van uw werk. Lees de handleiding grondig door voor 
het eerste gebruik. Deze handleiding wordt geleverd met altijd een paar schoenen. 

MARKERINGSCATEGORIEËN VAN  
VEILIGHEIDSSCHOENEN:

S1	 (A+FO+E) 

Veiligheidsschoenen moeten steeds voldoen aan de 
basisvereisten volgens de norm EN ISO 20345. 
S1 veiligheidsschoenen voldoen aan de volgende 
eigenschappen:
•	 De basiseigenschappen voor veiligheidsschoenen,
•	 Gesloten zone aan de hiel,
•	 Antistatische eigenschappen,
•	 Absorptie van energie in de hiel,
•	 Weerstand van de zool tegen Koolwaterstoffen,.

S1P	 (A+FO+E+P) 

Veiligheidsschoenen van het type S1P vallen niet onder 
een eigen veiligheidsklasse, maar omdat dit om een 
veel voorkomend type schoenen gaat, krijgen ze toch 
een aparte vermelding. Deze veiligheidsschoenen zijn 
gebaseerd op de veiligheidsklasse S1 met als extra 
eigenschap een antiperforatiezool. S1P veiligheids-
schoenen voldoen aan de volgende eigenschappen:
•	 De basiseigenschappen voor veiligheidsschoenen,
•	 De extra eigenschappen van veiligheidsklasse S1 

(A+FO+E),
•	 De extra eigenschap P.

S2	 (A+FO+E+WRU) 

Veiligheidsschoenen van het type S2 beschikken 
over dezelfde eigenschappen als in veiligheidsklasse  
S1 met de toevoeging van een extra eigenschap: het 
bovenmateriaal is bestand tegen penetratie en 
absorptie van water. S2 veiligheidsschoenen voldoen 
aan de volgende eigenschappen:
•	 De basiseigenschappen voor veiligheidsschoenen,
•	 De extra eigenschappen van veiligheidsklasse S1 

(A+FO+E),
•	 De extra eigenschap WRU.

S3	 (A+FO+E+WRU+P)

Veiligheidsschoenen van het type S3 beschikken 
over dezelfde eigenschappen als in veiligheidsklasse  
S2 met de toevoeging van een bijkomende eigenschap. 
S3 veiligheidsschoenen voldoen aan de volgende 
eigenschappen:
•	 De basiseigenschappen voor veiligheidsschoenen,
•	 De extra eigenschappen van veiligheidsklasse S2 

(A+FO+E+WRU),
•	 De extra eigenschap P.
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P 	 Antiperforatiezool
E 	 Energieabsorptie ter hoogte van de hiel
A 	 Antistatische eigenschappen
FO 	 Weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen

WRU 	 Bovenmateriaal is bestendig gemaakt tegen 
	 penetratie en opname van water
ORO 	 Zool bestand tegen koolwaterstoffen
SRO 	 Weerstand van de zool tegen slippen
WR 	 Waterdichte bevestiging van de zool aan de schoen

SYMBOOL & 
OMSCHRIJVING

STYLECODE DESCRIPTION EN SYMBOLS

21MSS1301 ROMA S3 HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO

CK16S PRIMUS S3 LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO

CK01S PRIMUS S3 HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO

CK29S VOLCANUS S1P HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  ORO + SRO

CK06S CONSTRUCTOR S3 HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO

CK18S PERFO SANDAL S1P LAGE A + FO + E + P +  ORO + SRO

CK28S PERFO GREY S1P LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  ORO + SRO

CK33BS CROSS S1P LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  ORO + SRO

CK34BS CROSS S1P HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  ORO + SRO

HK03 SAN REMO S3 HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO

C130SK MAGNUS S3 HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO

23MSS1301 TROY S3 HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO

23MSS1802 GIGANTES S3 LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  WRU + SRO

23MSS1801 GIGANTES S3 HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  WRU +  SRO

23MSS2001 THALLO S3 HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  WRU + SRO

23MSS2002 METRON S3 LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  WRU + SRO

23MSS1901 BRABUS S3 WATERDICHTE HOGE A + FO + E + P +  WRU + SRO + WR

23MSS1302 GLADIATOR S3 HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO + WR

22MSS1301 CRIXUS S3 VEILIGHEIDSLAARZEN A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO

23MSS1402 GANNICUS S1P LAGE A + FO + E + P +  ORO + SRO

23MSS1401 SPARTACUS S1P LAGE A + FO + E + P +  ORO + SRO

23MSS0204 CONTRIX S3 LAGE VEILIGHEIDSSNEAKERS A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO

23MSS0101 TUXEDO S3 HOGE VEILIGHEIDSSNEAKERS A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO

23MSS1903 DAVOS S1P LAGE VEILIGHEIDSSNEAKERS A + FO + E + P +  SRO

23MSS2003 LEBRON S1P MIDDELHOGE A + FO + E + P +  SRO

23MSS2006 TITUS S1P LAGE VEILIGHEIDSSNEAKERS A + FO + E + P +  SRO

23MSS2005 VARRO S1P NIEDRIGE SICHERHEITSSNEAKERS A + FO + E + P +  SRO

23MSS1303 INFINITY S3 LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN A + FO + E + P +  WRU + ORO + SRO
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ANTI-
PERFORATIE 
TUSSENZOOL

DE ANTIPERFORATIE TUSSENZOOL IS 
EEN ONDOORDRINGBARE TUSSENZOOL 
TER BESCHERMING VAN DE VOETEN 
TEGEN PENETRATIES VAN DE ONDER-
KANT VAN DE SCHOENEN. 
ONZE ANTIPERFORATIE TUSSENZOLEN 
ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET DE  
EN ISO 20345:2011.

Er zijn momenteel twee generieke types van penetratiebestendige inzetstukken 
beschikbaar in PBM-schoenen. Deze van metaalsoorten en die van niet-metalen 
materialen. Beide types voldoen aan de minimumvereisten voor penetratie-
weerstand van de standaard EN ISO 20345 die op dit schoeisel is aangegeven, 
maar elk heeft verschillende extra voordelen of nadelen, waaronder de volgende:

•	 	Metalen tussenzolen zijn minder onderheving aan scherpe voorwerpen/gevaar 
(dat wil zeggen diameter, geometrie, scherpte), maar betekent ook dat schoen- 
makerbeperkingen niet het gehele onderste gebied van de schoen te bedekken.

•	 	Niet-metalen tussenzolen zijn lichter en flexibeler en hebben een groter  
dekkingsgebied in vergelijking met metaal, maar de penetratieweerstand kan 
meer variëren afhankelijk van de vorm van het scherpe voorwerp/gevaar  
(dat wil zeggen diameter, geometrie, scherpte). Daarnaast zijn de tussenzolen 
niet waarneembaar door metaaldetectoren, bieden ze thermische isolatie en 
werken ze dus temperatuur regulerend.

Lees de gebruiksaanwijzing grondig voor meer details.

BEPERKINGEN  
VEILIGHEIDS-
SCHOENEN

In geval 1 van de veiligheidssymbolen 
niet wordt aangegeven, dekt de 
schoen deze risico’s niet. Alle mate-
rialen zijn gevoelig voor veroudering, 
zelfs met materialen van de hoogste 
kwaliteit. Bewaar schoenen niet  
langer dan twee jaar. Ongunstige 
voorraadcondities kunnen een 
negatieve invloed hebben op de 
gebruikstijd en kwaliteit.

Deze factoren kunnen veroudering 
beïnvloeden: 
•	 	temperatuur
•	 	vochtigheid
•	 verandering in de materiaal 

samenstelling 

FREQUENTIE 
IN GEBRUIK, 
SLIJTAGE EN 
WERKOMSTAN-
DIGHEDEN 
BEPALEN DE 
LEVENSDUUR.

VEILIGHEIDSNEUZEN 
& TUSSENZOLEN
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200 JOULE
VEILIGHEIDSNEUS
Naast de verschillende tussenzolen onderscheiden we 3 verschillende 
soorten veiligheidsneuzen. Ze voldoen allemaal aan de specifieke vereisten 
van EN ISO 20345. De voornaamste vereiste van de neus is dat deze bestand 
is tegen energie impacten tot minimaal 200J.

METALEN  
VEILIGHEIDSNEUS  
De neus voldoet aan alle vereisten  
en is daarenboven: 
•	 Klassieker en het best bestand 

tegen directe rechte impact  
(deze situatie komt maar weinig 
voor)

COMPOSIET  
VEILIGHEIDSNEUS 
De neus voldoet aan alle vereisten  
en is daarenboven: 
•	 	Licht in vergelijking met een  

standaard stalen veiligheidsneus
•	 Roestvrij
•	 Temperatuurregulerend (koeler in  

de zomer, warmer in de winter)
•	 Anti-magnetisch & anti-statisch
•	 Niet detecteerbaar door metaal

detectoren

CARBON  
VEILIGHEIDSNEUS 
De neus voldoet aan alle vereisten  
en is daarenboven: 
•	 	Ultra licht in vergelijking met een 

standaard stalen en composiet  
veiligheidsneuzen

•	 Roestvrij
•	 Temperatuurregulerend (koeler in  

de zomer, warmer in de winter)
•	 Anti-magnetisch & anti-statisch
•	 Niet detecteerbaar door metaal

detectoren

ONDERHOUD INSTRUCTIES — TIPS & TRICKS
•	 	Bewaar je veiligheidsschoenen steeds op een droge, goed geventileerde en donkere plaats. Daarbij is het aangeraden steeds te  

roteren tussen 2 paar veiligheidsschoenen (zo hebben de schoenen de tijd om uit te drogen etc).
•	 	Na het dragen dienen de schoenen geborsteld of neem je het vuil weg met een droge vod. Wanneer de schoenen nat of vochtig zijn, 

laat je ze verluchten en drogen (eventueel met kranten papier erin) in een geventileerde kamer. Zet  ze nooit in direct zonlicht of aan een 
hitte bron (verwarmingselement). Wanneer schoenen regelmatig in contact komen met water, behandel ze dan met waterafstotende 
producten en volg de aangegeven instructies op de verpakking van het desbetreffende product.

•	 	Cement, urine, zuren, chemicaliën … veroorzaken scheuren in het leder en moeten vermeden worden
•	 	Lederen schoenen dienen regelmatig ingeolied (ingevet), zeker na het drogen, om scheuren te verkopen. Het leder van de schoenen blijft 

langer mooi en behoudt zijn natuurlijke elasticiteit waardoor de levensduur van de schoen verlengt.
•	 	Na het gebruik van je schoenen kan je ervoor kiezen om deze te doneren (indien deze nog in beschermende staat zijn) of recycleren. 

Gooi afgedankte stuks niet zomaar weg en denk na over een tweede leven.

ANTISTATISCHE  
SHOENEN
Antistatische schoenen krijgen  
de letters ESD en werden speciaal 
ontwikkeld voor jobs waar de 
gebruikseisen zoals o.a. het  
minimaliseren van elektrostatische 
ontlading inhoudt. Deze schoenen 
bieden maar een beperkte 
bescherming tegen het gevaar op 
ontbranding van bijvoorbeeld licht 
ontvlambare stoffen en gassen en 
het gevaar van een elektrische 
schok door een elektrisch apparaat. 
ESD-schoenen bieden gedurende 
hun levensduur een elektrische 
weerstand van 100 kΩ (dit moet  
op regelmatige basis getest).  
Dit garandeert een zekere beveiliging 
tegen elektrische schokken of  
ontbranding door een defect aan 
een elektrisch apparaat tot 250V.  
Er moeten echter steeds aanvullende 
veiligheidsmaatregelen genomen 
worden.

SLIP  
RESISTENTIE 
De slipresistentie van de verschil-
lende zolen wordt aangeduid met 
onderstaande afkortingen:

SRA: Slipweerstand op keramische 
tegelvloer met sodium lauryl sulfate 
(SLS), voorwaarts glijden van  
de hiel en op een plat oppervlak.

SRB: Slipweerstand op stalen vloer 
met glycerol, voorwaarts glijden 
van de hiel en op plat oppervlak.

SRC: Slipweerstand van de zool 
die voldoet aan SRA en SRB.
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EN ISO 13688

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

ALGEMENE EISEN  
VAN BESCHERMENDE  
KLEDING

Deze norm stelt onder andere eisen aan 
de onschadelijkheid, het ontwerp en het 
comfort van beschermende kleding.  
We gaan uit van de basisgezondheids- 
en ergonomische vereisten. Daarnaast 
stelt deze norm ook eisen aan de ver
oudering van de kleding als gevolg van 
gebruik of reiniging. 

EN 343:2003+A1:2007 

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

BESCHERMING  
TEGEN REGEN,  
SNEEUW, MIST EN  
(GROND)VOCHTIGHEID

Deze Europese norm slaat op bescher-
ming tegen regen, wind en kou bij  
temperaturen hoger dan -5°C. Deze 
norm specificeert de eisen en beproe-
vingsmethoden toegepast op de  
materialen en naden van de bescher-
mende kleding tegen de gevolgen van 
slecht weer (bijvoorbeeld regen of 
sneeuw, mist en (grond) vochtigheid).

WATERDICHTHEID

De waterdichtheidsfactor is fundamen-
teel voor een uitstekende bescherming. 
De waterdichtheid van regenkleding 
wordt bepaald door de stof van de  
kleding. In het symbool is de water-
dichtheid aangegeven op de plaats van 
X met een getal van 1 tot en met 3, 
waarbij het getal staat voor de klasse. 
Waterdichtheid wordt gemeten door 
middel van waterdruk, in de vorm van 
een waterkolom met een bepaalde 
hoogte en een bepaalde diameter. De 
hoogte van de kolom bepaalt de klasse.

KLASS:

1
waterkolom van tenminste 80 cm 
hoog

2
waterkolom tussen 80 cm en 130 cm 
hoog

3
waterkolom van tenminste 130 cm 
hoog

Klasse 3 geeft hier het beste resultaat 
weer, dit is de hoogste klasse die kan 
worden behaald voor waterdichtheid.

VERDAMPINGSWEERSTAND

EN 343 gebruikt daarnaast een waarde 
van verdampingsweerstand. 

KLASSE

1 RET-waarde groter dan 40

2 RET-waarde tussen 20 en 40

3 RET-waarde kleiner dan 20

Hier geeft klasse 3 de beste resultaten in 
verband met de balans van transpiratie 
die kan verdampen doorheen de stof. 
De bedenking moet gemaakt worden dat 
indien een stof waterdicht is (klasse 3), 
de RET-waarde in de meeste gevallen 
omhoog gaat.

Hoewel het hier over gecertifieerde pro-
ducten gaat, moet men steeds rekening 
houden met de intensiteit van het werk 
en dient er een goede keuze gemaakt 
worden voor de basislagen. De algemene 
regel geldt: hoe hoger de intensiteit van 
het werk (meer transpiratie), hoe meer 
nood aan ademende werkkleding.

EN ISO 15797:2004/AC:2004 

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

INDUSTRIEEL  
WASSEN EN  
DROGEN VAN  
WERKKLEDING

Kledingstukken die getest zijn volgens de 
EN ISO 15797, zijn getest op industrieel 
wassen en drogen. De norm specifieert 
de testprocedure voor het meten van 
het effect dat industrieel wassen heeft 
op werkkleding in het algemeen en  
de kleur en duurzaamheid. De kleding 
wordt getest onder 8 verschillende  
wasprocedures die de invloeden tijdens 
industrieel wassen simuleren. De kleding 
dient getest op het behoud van de pas-
vorm, de slijtvastheid van de naden, de 
sterkte van het materiaal, de kleurvast-
heid ten opzichte van de kleursterkte en 
het afgeven van kleur. 

EN ISO 20471:2013+A1:2016 

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

KLEDING MET HOGE 
ZICHTBAARHEID VOOR 
PROFESSIONEEL GEBRUIK

Deze internationale norm van hoge 
zichtbaarheidskledij specifieert de zicht-
baarheid van de gebruiker op de werk-
vloer. Iedereen die op straten, wegen of 
bouwplaatsen werkzaam is, dient kleding 
te dragen die voldoet aan de EN ISO 
207471:2013 norm, zodat de drager op 
een visuele wijze gesignaleerd wordt. 
De doelstelling van deze kleding is dus 
de zichtbaarheid van de gebruiker te 
verhogen en dit zowel ’s nachts als 
overdag. Deze kleding mag dus niet 
bedekt worden door andere uitrusting of 
bedrukt worden met grote logo’s die de 
fluorescerende of reflecterende opper-
vlakte en dus de visibiliteit verkleinen. 
Het personaliseren is wel toegestaan, 
maar moet vooraf goedgekeurd worden 
door een aangemelde instantie. Hiervoor 
kan je te rade gaan bij je veiligheids

STANDAARDEN 
& CE-CERTIFICATEN
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adviseur. Het cijfer naast het pictogram 
geeft aan in welke klasse het artikel valt. 
Dat hangt af van de minimum opper-
vlakte fluorescerend en reflecterend 
materiaal:

MINIMALE OPPERVLAKTE MET 
ZICHTMATERIAAL M2

Klasse Achtergrond-  
materiaal (m2)

Reflecterend  
materiaal (m2)

1 0,14 0,10

2 0,50 0,13

3 0,80 0,20

De kleurcoördinaten en de luminantie-
factor moeten binnen bepaalde grenzen 
vallen (voor en na belichting). Tevens 
worden er eisen gesteld aan de kleur-
echtheid van zowel de fluorescerende 
kleuren als de contrastkleuren. Verder is 
het aantal reinigingen minimaal getest 
op 5 wasbeurten, tenzij anders vermeld 
op de kleding. De levensduur van het 
kledingstuk is niet alleen afhankelijk van 
het aantal wasbeurten, maar eveneens 
van het gebruik, het onderhoud en de 
correcte opslag. Het kledingstuk dient 
op de correcte manier onderhouden en 
dient regelmatig gereinigd aangezien de 
beschermende eigenschap gereduceerd 
wordt wanneer het kledingstuk vuil is. 
Het onderhoud van het kledingstuk 
wordt beschreven in de instructies die 
meegeleverd worden. Het maximaal 
aantal wasbeurten kan worden terug
gevonden bij de wasinstructies in de 
kleding. Dit verwijst echter enkel naar 
de eigenschap van hoge zichtbaarheid 
en is een richtlijn.

WANNEER WELKE KLASSE  
TOEPASSEN?

KLASSE 1: Deze kledij is geschikt voor 
mensen die een bezoek brengen aan 
een gebied waarvoor kleding met klasse 
3 is vereist. Als bezoeker moet je wel 
altijd begeleid worden door iemand dit 
in de zone werkt.

KLASSE 2: Deze klasse wordt aange
raden voor mensen die toezicht houden 
op de werkzaamheden waarvoor kleding 
van klasse 3 is vereist, bij gunstige 
weersomstandigheden en bij voldoende 
zichtbaarheid. Wanneer de weersom-
standigheden niet gunstig zijn en de 
zichtbaarheid onvoldoende (’s nachts), 
moet er over gegaan worden naar 
klasse 3 kleding.

KLASSE 3: deze kledij is geschikt voor 
personen die werkzaam zijn op bouw-
plaatsen, wegen waar de maximum 
snelheid hoger is dan 60 km/u, bij 
actieve treinrails en reddingsoperaties. 
De kleding kan gedragen worden in 
dezelfde omstandigheden als klasse 2 
maar is verplicht indien de zichtbaarheid 
beperkt is, of er werkzaamheden zijn  
’s nachts of bij ongunstige weersom-
standigheden.

EN 14044:2001+A1:2010 

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

BESCHERMING  
BIJ KNIELEND WERK 

Deze norm specifieert de 
eisen en beproevings

methoden voor kniebeschermers tijdens 
het werk in een geknielde positie.  
Werknemers met kniebelastende beroe-
pen kunnen klachten krijgen zonder de 
nodige bescherming. De HEROCK® 
kniebeschermers voldoen aan de 
EN14404 en beschermen de knieën 
tijdens het werk. 

Er zijn 4 TYPES van kniebeschermers: 

1
Kniebeschermers vastgemaakt  
op het been

2
Kniebeschermers uit schuimrubber of 
andere materie, om in de zak op de 
broek te schuiven 

3 Losse Kniebeschermers

4
Kniebeschermers die deel uit
maken van een andere bescherming

TEr zijn 3 KLASSES van kniebeschermers: 

0 geen bescherming tegen penetratie

1
bescherming tegen kleine objecten 
(<1cm)

3
bescherming tegen grotere objecten 
en impact

EN 14058:2017 

EN 343:2003
A1:2007

INDUSTRIAL
WASH 7A

INDUSTRIAL
WASH 8A

EN 14058:2017

EN 343:2003
A1:2007

EN 14058:2017 EN 14404:2004
A 1:2010

type 2

EN ISO 13688:
2013

EN ISO EN 812:
2012

EN ISO 20471:
2013

EN 420:2003
A1:2009

2
5

EN ISO 20471:
2013

3

EN ISO 20471:
2013

X

EN ISO 20471:
2013

1

EN 388:2016
A1:2018
2 2 2 1

1

3

EN 343:2003
A1:2007

Y

X

2

3

1

3

X

X

3

3

X

X

EN 14058:2017
REFLECTIVE

DETAILS

KLEDING DIE  
BESCHERMING BIEDT 
TEGEN KOUDE  
OMGEVINGEN

De kleding met deze normering 
beschermen de drager tegen een koude 
omgeving (tot -5°C). De kleding moet 
aansluitend gedragen worden en de 
aanpassingsmogelijkheden moeten dus 
worden gebruikt ( zoals aansluitende 
manchetten, aanpasbare mouwen).  
Er zijn geen model vereisten maar de 
kleding moet wel aanpasbaar zijn en 
lang genoeg zodat bovenstuk en onder-
stuk elkaar overlappen, ook bij het  
bukken. De kleding dient op een droge 
plaats bewaard te worden om de  
thermische isolatiewaarde niet te  
verminderen. Hou dus rekening met het 
reinigingsproces en zorg voor goede 
ventilatie. 
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ERGONOMIE
De collecties van HEROCK® zijn niet 
enkel gemaakt om er goed uit te zien  
als je aan het werk bent, ze moeten je  
in eerste instantie beschermen tegen 
externe factoren en lichamelijke  
kwetsuren. Uiteraard is het ook belang-
rijk dat je kleding je lichaam optimaal 
beschermt tegen de fysieke druk die je 
op je spieren en gewrichten uitoefent.
Het ronddragen van gereedschaps
kisten, bouwmaterialen en ander  

gereedschap kan immers flink gaan 
doorwegen op je lichaam. Daarom zorgen 
onze designers er bij het ontwerpen 
voor dat de cruciale punten in een broek 
of jas extra verstevigd zijn om zoveel 
mogelijk druk van je gewrichten en  
spieren te halen. Dit doen we onder 
meer door het gewicht van gereed-
schappen en andere werkinstrumenten 
zoveel mogelijk te verspreiden, zodat 
geen enkel lichaamsdeel overbelast 

wordt. Ook zorgen deze designs ervoor 
dat je geen onnatuurlijke bewegingen 
hoeft te maken tijdens het gebruik van 
je uitrusting. Wij gebruiken technieken 
en stoffen uit de topsport om de kleding 
zo ergonomisch mogelijk te laten  
aanvoelen; de inspanningen van een 
vakman zijn immers heel dikwijls even 
intensief als die van een echte topsporter! 



DESIGNERGONOMIE

We always go the extra mile.  
Om onze klanten de beste service en 
onberispelijk workwear aan te bieden, 
laat ons research en development team 
niets aan het toeval over. In elke stap –  
van het ontwerp tot het eerste design  
– kijken we of de producten voldoen aan 
onze strenge standaarden én die van  
de klanten. We volgen het productie
proces op de voet en laten geen enkele 
afwijking toe, hoe miniem die ook mag 
zijn. HEROCK® zoekt voortdurend naar 
verbetering, gebaseerd op de noden van 
de working heroes. Omdat elk product 
aan strenge kwaliteitseisen moet voldoen, 
gaan wij in zee met merken die net zoals 
ons kwaliteit erg hoog inschatten, zoals 
Cordura®, YKK®, Wasa®, Pro-reforce, 
Coolmax®, Thermolite®, Dupont®; 
Sorona® Flex 2000, Flexfit® en Meryl® 
Skinlife.
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MILIEU 
& ETHIEK

Een hart voor het milieu en maatschappelijk engagement  
is voor HEROCK® geen toegevoegde waarde, maar een  
standaard en visie waaraan elk product en elke partner- 
producent moet beantwoorden. Daarom zorgen wij er steeds 
voor dat onze productieprocessen milieubewust en ethisch 
verantwoord verlopen. Dit doen we door een bewuste keuze 
te maken als het aankomt op zaken als leveranciers, grond-
stoffen en de ateliers waar we onze kledij laten produceren. 
Wie kiest voor een product uit één van onze collecties kan 
dus met een gerust hart de handen uit de mouwen steken. 
HEROCK® garandeert zijn klanten kwaliteitsproduct te leveren 
aan een conforme prijs zonder zich daarbij in te laten met 
zaken als kinderarbeid of mensonwaardige omstandigheden. 
HEROCK® kijkt daarom bijzonder streng toe op de productie-
processen. Onze quality control teams bezoeken elk van onze 
fabrieken individueel en op verschillende momenten om de 
voortgang van deze processen te controleren. Al onze pro-
ducten worden volgens de Europese richtlijnen gefabriceerd.

LAAT ONS EEN PAAR ACTIES OPSOMMEN: 

•	 	Ons hoofdkantoor is voorzien van zonnepanelen die  
het gebouw en magazijn van energie voorzien.

•	 	We sensibiliseren onze partners om bewust om te gaan  
met afval en afvalwater, energie verbruik, voorzieningen 
voor woon- werkverkeer, … .

•	 	Al onze productiepartners verbinden er zich toe geen  
schadelijke stoffen te gebruiken en ondertekenen hiertoe  
de REACH-verordening. REACH staat voor Registratie,  
Evaluatie en Autorisatie van Chemische Stoffen. Het is een 
verordening van de Europese Unie die als doel heeft  
de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen  
tegen de risico’s die chemische producten kunnen  
opleveren. Daarnaast bevordert deze verordening alterna-
tieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen  
om het aantal dierproeven te  
verminderen.

•	 	De verpakking van onze kledingstukken wordt grondig  
aangepakt; zo zijn de transportdozen allemaal gemaakt  
van gerecycleerd karton, met de melding ‘REDUCE  
REUSE RECYCLE’. Onze hangtags zijn gemaakt van  
gerecycleerd papier, en we verpakken onze artikelen in 
(deels) gerecycleerd plastic. Verder bekijken we de  
mogelijkheden omtrent bio-afbreekbaar verpakkingsplastic.

•	 	Alle merklabels (op enkele na) op de kledingstukken zijn 
gemaakt van gerecycleerde materialen en kunnen op hun 
beurt ook gerecycleerd worden.

•	 We de plastic HEROCK® zakken door gerecycleerde  
papieren zakken.

•	 	We organiseren ons transport zo efficiënt mogelijk en  
bundelen bestellingen. Dat zorgt voor minder containers,  
en dus minder zee/lucht/wegtransport.
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2 JAAR  
GARANTIE 

HEROCK® STREEFT ERNAAR OM DE BESTE SERVICE TE 
BIEDEN AAN ZIJN KLANTEN. DIT BETEKENT DAT WE ER 
ALLES AAN DOEN OM ONZE KLEDING ZO DUURZAAM EN 
RESISTENT MOGELIJK TE MAKEN. NATUURLIJK REALISEREN 
WIJ ONS DAT ER ALTIJD EEN ONVERMIJDELIJKE SLIJTAGE 
ZAL ZIJN IN EEN PROFESSIONELE WERKOMGEVING.  
OMDAT HEROCK® AAN DE HOOGSTE KWALITEITSEISEN  
VOLDOET, KUNNEN WE U EEN GARANTIE AANBIEDEN OP 
EVENTUELE PRODUCTIEFOUTEN.

REGISTREER OP: 
HEROCKWORKWEAR.COM/GUARANTEE



Onze kledij is ontworpen om optimaal 
weerstand te bieden aan natuurlijke 
elementen en zware werkomstandig-
heden. Maar zelfs de meest duurzame 
kledij moet goed behandeld worden 
als je er een lange tijd in wil werken. 
Zorg er daarom voor dat je de was-
voorschriften op onze verpakking en 
in onze artikelen zo goed mogelijk 
opvolgt. Hieronder vind je de belang-
rijke wasvoorschriften die van  
toepassing zijn.

Het etiket geeft een aanduiding over de 
maximale behandeling die het product 
mag ondergaan. De getallen geven de 
hoogst toegelaten wastemperaturen in 
°C aan. Voor de wasprogramma’s met 
beperkt programma : de machine maar 
half beladen en zorgen voor een hoge  
vlotverhouding met verminderde was- 
en zwierbewegingen.

WASINSTRUCTIES

TIPS & TRICKS

•	 	Bij lichte tot matige vervuiling is het niet nodig om de kleding op maximale 
temperatuur te wassen. Wassen op lagere temperaturen is goed voor de 
kleding én het milieu. Kies steeds voor het eco-wasprogramma.

•	 	HEROCK® kleding mag meestal in de droogkast. Toch raden we aan om  
de kleding zoveel mogelijk vlak (zeker bij grofgebreide artikelen) of aan de  
lijn te laten drogen. Dit zorgt voor een langere levensduur van je stukken.  
Deze method ecologisch ook beter. 

•	 	Niet strijken op prints
•	 	Draag je je HEROCK®-stukken niet meer? Doneer of recycleer ze.  

Gooi afgedankte stuks niet zomaar weg en denk na over een tweede leven.

PROFESSIONELE REINIGINGBLEKEN

WASSEN STRIJKEN

DROGEN

Normaal 
programma

Beperkt 
programma

Normaal 
programma

Beperkt 
programma

Normaal 
programma

Beperkt 
programma

Normaal 
programma

Beperkt 
programma

Zeer beperkte 
machinale was

Handwas

Niet 
wassen

Droogtrommel 
normale cyclus

Drogen op lage 
temperatuur

Niet trommel-
drogen

Alle bleekproducten 
toegelaten

Enkel chloorvrij  
bleken

Niet 
bleken

Maximum 
200°C

Maximum 
150°C

Maximum 
110°C

Niet 
strijken

Droogreinigen met 
perchloretheen of 
minerale benzines

Droogreinigen met 
perchloretheen of 
minerale benzines
Mild proces

Droogreinigen 
in koolwaterstof

Droogreinigen 
in koolwaterstof
Mild proces

Niet 
droogreinigen

Professionele 
natreiniging

Professionele 
natreiniging
Mild proces

Professionele 
natreiniging
Zeer mild proces

Geen 
natreiniging
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D: Meet je binnen-
beenlengte vanaf je 
kruis tot op de vloer

B: Meet je taille ter 
hoogte van de navel 
met je broek omlaag  
en meet met strak lint

A: Meet je  
borstomtrek  
net onder  
de oksels

C: Meet je  
heupbreedte
horizontaal op 
het breedste 
punt

Het dragen van de juiste maat is niet 
alleen belangrijk op de catwalk: ook een 
professional heeft de juiste maat en 
pasvorm nodig om zijn taak zo goed 
mogelijk te kunnen uitvoeren. Een kle-
dingstuk dat niet past, kan al snel in de 
weg gaan zitten en hinderlijk zijn bij het 
maken van bepaalde bewegingen.
Bovendien zal een artikel dat niet goed 
aansluit ook sneller verslijten en aan 
vervanging toe zijn. 

Daarom zorgt HEROCK® er altijd voor 
dat zijn collecties optimaal ontworpen 
zijn voor een goede pasvorm. Diverse 
zakken en andere functies van onze 
kleding zijn gemakkelijk bereikbaar en 
toegankelijk. Dit lijkt misschien een 
klein detail, maar op de werkvloer kan 
het een wereld van verschil uitmaken. 
Een slecht geplaatste broek- of zijzak 
zorgt ervoor dat je als drager jezelf in 
allerlei vreemde bochten en hoeken 

moet wringen om bij een stuk gereed-
schap te kunnen. Voor het garanderen 
van een perfecte bewegingsvrijheid is 
het kiezen van de juiste maat een  
absolute basisvereiste. HEROCK® biedt 
daarom elk artikel uit onze collectie aan 
in elke maat. Op de volgende  
pagina’s vind je onze matentabel en  
zie je welke maat best past voor jouw 
lichaamsbouw en -lengte.

PASVORMEN 
EN MATEN
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MATENTABEL

BOVENSTUKKEN & OVERALLS
HEROCK® MAAT XS S M L XL XXL

BORST (in cm) -86 87-90 91-94 95-98 99-103 104-

TAILLE (in cm) -66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-

HEUP (breedste punt in cm) -90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-

VROUWEN A-B-C-D 
info op vorige pagina 

ONDERSTUKKEN
HEROCK® MAAT  
BE/FR/CH/ES/PT/IT/GR

34 36 38 40 42 44 46 48

DE/AT/NL 40 42 44 46 48 50 52 54

DK/SE C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 

UK/US (in inch) 24 26 28 30 32 34 36 38

TAILLE (in cm) 64 68 72 76 80 84 88 102

HEUP (breedste punt in cm) 88 92 96 100 104 108 112 116

BINNENBEENLENGTE  
(in cm)

81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

BINNENBEENLENGTE  
(in inch)

32 32 32 32 32 32 32 32

BINNENBEENLENGTE 
uitneembare zoom (in cm)

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

BINNENBEENLENGTE 
uitneembare zoom (in inch)

34 34 34 34 34 34 34 34
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MANNEN - UNISEX

BOVENSTUKKEN & OVERALLS
HEROCK® SIZE XS S M L XL XXL XXXL

KRAAG (in cm) -36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

BORST (in cm) -83 84-91 92-99 100-107 108-115 116-123 124-

ONDERSTUKKEN / NORMALE BEENLENGTE
HEROCK® MAAT 
BE/FR/CH/ES/PT/IT/GR

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

DE/AT/NL 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

DK/SE C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68 C70

UK/US (in inch) 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

TAILLE (in cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152 160

HEUP (breedste punt in cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136 144 152 160 168 176

BINNENBEENLENGTE  
(in cm)

81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

BINNENBEENLENGTE  
(in inch)

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

BINNENBEENLENGTE 
uitneembare zoom (in cm)

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

BINNENBEENLENGTE 
uitneembare zoom (in inch)

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

ONDERSTUKKEN / SHORTLEG
HEROCK® MAAT 
BE/FR/CH/ES/PT/IT/GR

SL 40 SL 42 SL 44 SL 46 SL 48 SL 50 SL 52

DE/AT/NL SL 46 SL 48 SL 50 SL 52 SL 54 SL 56 SL 58

DK/SE SL C46 SL C48 SL C50 SL C52 SL C54 SL C56 SL C58

UK/US (in inch) SL 30 SL 32 SL 34 SL 36 SL 38 SL 40 SL 42

BINNENBEENLENGTE  
(in cm)

72 72 72 72 72 72 72

BINNENBEENLENGTE  
(in inch)

28 28 28 28 28 28 28

BINNENBEENLENGTE 
uitneembare zoom (in cm)

77 77 77 77 77 77 77

BINNENBEENLENGTE 
uitneembare zoom (in inch)

30 30 30 30 30 30 30

A
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Met de Coolmax® vezel die verwerkt zit in de 
stof zorg je er- voor dat je lichaam droog en 
koel blijft: de speciaal ontworpen vezel voert 
je transpiratievocht af naar de buitenlaag 
waar het snel kan verdampen. Deze stof 
wordt zelfs door topsporters gedragen 
omwille van zijn unieke ventilerende eigen-
schappen.

YKK® ritssluitingen zijn ontworpen door de 
YKK® Fastening Products Group. Dit zijn de 
sterkste ritsen ter wereld. Wij gebruiken deze 
ritsen om de werkkleding van HEROCK® nog 
meer te verstevigen.

Dit is een extra sterke polyester stof die ver-
stevigd is met polyurethaan, een PVC-coating 
en afgeplakte zomen. Deze combinatie zorgt 
voor 100% waterdichtheid aan de buitenkant, 
terwijl de binnenkant van je kledij transpiratie-
vocht en condensatie absorbeert en door-
geeft. Met andere woorden: dé stof bij uitstek 
voor een lange werkdag onder de blote 
hemel of in de regen.

Deze stof vormt de ideale basislaag van het 
3-lagenstysteem en is perfect vochtafdrijvend.  
Dankzij de sneldrogende eigenschap krijg  
je een maximum comfort en blijft je lichaam 
lekker warm.

Onze Flexfit® caps zijn voorzien van een 
gepatenteerde technologie die polyurethaan 
spandex weeft in de zweetband en in de 
gehele kroon. Hierdoor krijgt u een comforta-
bele pasvorm.

Cordura® is een stof die werd ontworpen 
door textielfabrikant Dupont. Deze polyamide-
vezel is extreem duurzaam en sterk, maar 
tegelijkertijd ook erg soepel. HEROCK® 
maakt gebruik van deze uitzonderlijke stof 
om cruciale plaatsen in zijn kleding te  
verstevigen, zoals bijvoorbeeld op de knieën, 
schouders en ellebogen.

Pro-Reforce is een innovatief materiaal dat 
we ontwikkeld hebben om te dienen als een 
beschermend schild. De stof bestaat uit een 
100% Oxford polyester stof met een extra 
coating die je kleding niet alleen vuilafstotend 
maakt, maar ook zorgt voor extra mechanische 
weerstand. Deze extreem robuuste en duur-
zame stof beschermt je tegen alle mogelijke 
externe factoren en laat je toe om in alle  
situaties aan de slag te gaan; of het nu gaat 
om weersfactoren of extreme werkomstan-
digheden. Sommige kledingstukken zijn  
volledig vervaardigd uit deze stof, andere  
zijn op cruciale plaatsen verstevigd met  
Pro-Reforce.

WASA SWEDEN QUALITY is gespecialiseerd 
in duurzame accessoires. Ze gebruiken een 
hoog percentage aan koper gemengd met 
zink, waardoor hun knopen sterker, makkelijker 
te gebruiken en beter bevestigt zijn in onze 
kledij. Hierdoor worden onze HEROCK®  
producten nog duurzamer.

De Thermolite® vezeltechnologie levert licht-
gewicht warmte en houdt een laag warme 
lucht vast tussen de stof en je huid. Het is 
ontworpen om uw prestaties te optimaliseren 
zonder u te belasten.

STOFFEN & 
BEHANDELINGEN

HEROCK® MAAKT IN ZIJN KLEDING GEBRUIK VAN DE BESTE 
TECHNOLOGIEËN DIE BESCHIKBAAR ZIJN. OP DIE MANIER 
STAAN WE IN VOOR EEN OPTIMALE BESCHERMING EN EEN 
ONGEËVENAARD COMFORT TIJDENS HET UITOEFENEN 
VAN DE JOB. HIERONDER GEVEN WE EEN WOORDJE UITLEG 
OVER DE MEEST GEBRUIKTE STOFFEN EN TECHNIEKEN, 
ZODAT JE PERFECT WEET WAAR JE VOOR KIEST.



KATOEN
Dit materiaal is één van de hoekstenen van 
onze collectie: door zijn natuurlijke eigen-
schappen werkt deze stof tegelijkertijd  
isolerend en ventilerend. Bovendien is 
katoen een sterke en duurzame vezel die 
toch zacht en comfortabel aanvoelt.

100% KATOEN VOOR GEKROMPEN  
MET KEPERBINDING 300G/M²  
WATERAFSTOTENDE COATING
Deze vormvaste variant op het traditionele 
katoen werkt tegelijkertijd isolerend en  
ventilerend en is daarom vooral geschikt voor 
gebruik bij hogere temperaturen. Bovendien 
smelt deze stof niet bij blootstelling aan 
hoge temperaturen, wat hem zeer geschikt 
maakt voor bijvoorbeeld lassers en techni-
ciens.

100% KATOEN VOORGEKROMPEN  
JERSEY 190G/M²
Deze stof is gemaakt van voorgekrompen 
katoen dat zacht, duurzaam én comfortabel 
is. Door zijn textuur is de stof bovendien 
perfect geschikt voor het toevoegen van 
een opdruk of een borduurontwerp.

95% KATOEN 5% ELASTAAN  
VOORGEKROMPEN JERSEY 200G/M²
Deze stof is gemaakt van voorgekrompen 
katoen dat zacht en comfortabel is.  
Door de toevoeging van elastaan is de stof  
rekbaar en daardoor extra comfortabel.

80% KATOEN 20% POLYESTER  
VOORGEKROMPEN JERSEY TERRY 
270G/M²
Deze stof is gemaakt van voorgekrompen 
katoen, de binnenkant heeft een grovere 
structuur en de buitenkant is zeer egaal, zodat 
dit perfect geschikt is voor het toevoegen 
van een opdruk of een borduurontwerp.

100% JEANS
Deze zware en sterke stof in keperbinding 
is een klassieker door zijn uitzonderlijke 
duurzaamheid en multifunctionaliteit. Denim 
is een van de oudste stoffen in het assortiment 
en heeft zijn plaats tussen de anderen ruim-
schoots verdiend.

POLYESTER/KATOEN
Deze twee vezels vormen samen een licht-
gewicht stof die toch stevig is: de mix  
tussen polyester en katoen zorgt voor een 
optimale combinatie van comfort en duur-
zaamheid. Daarnaast is deze stof door zijn 

samenstelling een garantie voor vorm- en 
kleurvastheid, en dus ook uitermate geschikt 
voor werk in veeleisende omstandigheden.

65% POLYESTER 35% KATOEN MET 
KEPERBINDING WATERAFSTOTENDE 
COATING
De combinatie van polyester en  
katoen zorgt ervoor dat deze stof licht van 
gewicht is, maar tegelijkertijd ook isolerend 
én erg duurzaam. Door de plooibaarheid en 
het minimale gewicht kun je als drager 
genieten van een hoge bewegingsvrijheid 
en comfort. Deze stof is door zijn lichtere 
samenstelling ook uiterst geschikt om het 
hele jaar door te dragen en bovendien 
kleur- en slijtvast.

65% POLYESTER 35% KATOEN  
CANVAS WATERAFSTOTENDE COATING
Ruige, allround polyester/katoenen stof; 
sterk, duurzaam en flexibel. Extra goede 
vormvastheid en uitstekend comfort.  
Het merendeel van HEROCK® EXPERTS 
functionele vakmanschapskleding is 
beschikbaar in deze stof. 

65% POLYESTER 35% KATOEN  
RIPSTOP 210G/M²
Stevige, lichte en comfortabele stof.  
De ripstopconstructie voorkomt het  
verder doorscheuren.

64% KATOEN 34% COOLMAX®  
2% ELASTAAN 180G/M²
Zeer lichte aangename elastische stof  
voornamelijk uit katoen die zeer fris-aan-
voelende stof door de speciale Coolmax® 
technologie.

63% KATOEN 12% POLYAMIDE  
11% POLYESTER THERMOLITE  
13% POLYESTER COOLMAX®  
1% ELASTAAN™
Deze unieke speciale stof is ontwikkeld 
voor gebruik het ganse jaar door. Deze 
jeansstof zorgt voor warmte en comfort 
zonder extra gewicht en voor een fris aan-
voelen in de zomer. De rekbaarheid van de 
stof is zeer comfortabel en ergonomisch.

70% POLYESTER 30% KATOEN  
MET KEPERBINDING 300G/M²
Slijtvaste en soepele stof die aangenaam 
aan de huid aanvoelt door het katoen dat 
langs de binnenkant is geweven. Polyester 
zit verweven in de buitenkant van de stof 
zodat dit de vuilopname moeilijker maakt.

65% POLYESTER 35% KATOEN  
PIQUÉ 210G/M²
De combinatie van polyester en katoen is 
sterk en duurzaam, maar toch comfortabel 
om te dragen. De stof heeft uitstekende 
ventilerende eigenschappen en is daardoor 
zeer geschikt om als onder- of middenlaag 
te dragen. Onder meer de HEROCK® polo’s 
zijn vervaardigd uit deze stof. Bovendien  
is deze stof uiterst kleur- en slijtvast.

80% KATOEN 20% POLYESTER  
VOORGEKROMPEN JERSEY Deze voor-
gekrompen polyester/katoen combo maakt 
van elk kledingstuk een plezier om te  
dragen. Dankzij het katoen blijft de stof 
zacht, terwijl het polyester zorgt voor een 
verhoogde duurzaamheid en kleurvastheid. 
Dankzij het minimale gewicht is deze stof 
perfect voor een lange werkdag.

100% POLYESTER ACTI-FLEECE
Deze lichtgewicht fleece uit microvezel 
garandeert zijn drager een maximum aan 
comfort en een minimum aan warmte
verlies. Daarom is deze stof ideaal om als  
middenlaag te dragen voor een optimale 
isolatie.

100% POLYESTER 330G/M²  
WINDDICHTE & ADEMENDE  
ACTI-FLEECE
Deze lichtgewicht fleece stof garandeert  
zijn drager een maximale isolatie. Dankzij de 
hoge duurzaamheid kan de stof gedragen 
worden als buitenlaag, maar door zijn door-
latende eigenschappen is hij ook geschikt 
om te dragen op de middenlaag als extra 
bescherming tegen wind en regen. Deze 
stof is dan ook perfect geschikt voor  
‘heavy duty’ werk in zware omstandigheden.

SOFTSHELL
Deze mix van polyester en Elastaan zorgt 
voor een uitstekende isolatie en garandeert 
tegelijkertijd een goede afvoer van transpi-
ratievocht. Softshell-kleding is licht, water-
afstotend én windbestendig. Bovendien is 
de stof erg flexibel, een eigenschap die 
enorm bijdraagt aan het comfort van de  
drager.

CONFORMITEITSVERKLARING 

We garanderen dat de genormeerde kleding en schoenen telkens op dezelfde 
manier geproduceerd wordt en uit dezelfde materialen wordt vervaardigd als de 
kleding die werd getest voor het behalen van de verschillende standaarden en 
normen. Voor alle genormeerde kleding van categorie 2 kunnen de benodigde 
CE-certificaten worden opgevraagd. Alle conformiteitsverklaringen voor de 
genormeerde en gecertifieerde kleding en schoene kunnen worden terug
gevonden op onze website: www.herockworkwear.com/conformity/ce.html
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VAL NOG MEER OP EN LAAT  
AL UW  HEROCK® WERKKLEDING  

OP MAAT MAKEN ! 

Alle artikelen in onze collectie kunnen aangepast worden aan de individuele wensen van de eind- klant, of het nu gaat om een 
groot bedrijf met veel werknemers of een eenmanszaak met slechts enkele experts in dienst. Iedereen kan een gepersonaliseerde 
outfit samenstellen waar het logo van de firma duidelijk op staat of kan een collectie gepersonali- seerde bedrijfskleding laten 
ontwerpen. Een echte vakman is immers trots op zijn werk en mag dat werk dus ook ondertekenen met zijn naam of de naam van 
zijn bedrijf. Daarom zorgt HEROCK® er voor dat reeds van bij het ontwerp rekening gehouden wordt met het plaatsen van een logo. 
Neem contact op met je locale HEROCK® dealer voor meer details omtrent het personaliseren van onze artikelen en de hiervoor 
beschikbare technieken: bedrukken, borduren, andere kleuraccenten, etc.
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PAS UW RITSKOORDJE 
AAN ZODAT UW  
HEROCK® KLEDING  
MEER OP U LIJKT.



TEAMWEAR
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Bent u op zoek naar een gemakkelijke manier om 
de productiviteit van uw team te verhogen en uw 
team te laten opvallen als een sterke eenheid?  

Met de nieuwe Teamwear-lijn voorziet HEROCK® een volledig team van dezelfde, uniforme outfit. Teamwear zorgt 
naast verbondenheid op de werkvloer, ook voor een duidelijke bedrijfsidentiteit. Dankzij de talloze mogelijkheden 

vindt elk bedrijf zijn gading in het ruime Teamwear-aanbod. Comfortabel en duurzaam in veertien  
verschillende maten, een grote keuze in kleuren en helemaal op maat van de klant, verdeeld over vijf categorieën.

Om u te helpen bij uw keuze hebben we onze producten verdeeld over 5 categorieën: 

 BASIC INDUSTRY & DIY / ADVANCED ADDITIONAL / 
PRO / PREMIUM COMFORT / FASHION



ARGO:  
21MTS0901BK

NOET:  
21MTS1201BK

VIDAR:  
21MSW1401BK

NJORD: 
22MPU0901BK

ROMA:  
21MSS1301

PRIMUS: 
CK01S

LEO:  
21MPO0901BK

DARIUS: 
21MJC0903BK

HORUS:  
21UCA0902BK

BRAGUS: 
21UCA0901BK

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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ZWART
BASIC INDUSTRY & DIY

DOOR HET EENVOUDIGE EN ECONOMISCHE DESIGN 
IDEAAL VOOR ZOWEL DE INDUSTRIE, 

ALS DE HANDIGE KLUSSER.

BODYWARMER: DONAR
BROEK: THOR
SWEATER: DARIUS
SHOENEN: DAVOS

BODYWARMER: TORRO
BERMUDA: TYRUS
POLO: LEO
SHOENEN: DAVOS

JAS: ATON
BROEK: THOR
POLO: ARGO
SHOENEN: GIGANTES

OVERALL: OVIUS
SWEATER: ANTALIS
SHOENEN: GIGANTES

JAS: TYPHON
BROEK: THOR
SWEATER: NJORD
SHOENEN: DAVOS

GERELATEERDE PRODUCTEN



CALLIUS: 
22MTS1801BK

TROJA: 
21MPO1501BK

ILIAS: 
22MJC1601AN 

CARPO: 
23USK0901

CONSTRUCTOR: 
CK06S

JUNO: 
22MSW1301BK

HESUS: 
22MSW1401BK

LOTIS: 
22MTS0902BK

GLAUCUS: 
23UBE1601

CHERPA: 
23UCA0902GM

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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ZWART
ADVANCED ADDITIONAL

VERSTEVIGINGSPUNTEN, VERSTERKING VAN DE SCHUURZONES, 
ADEMENDE EN WATERDICHT. EENVOUD EN DESIGN, GECOMBINEERD MET DUURZAAMHEID, 

VOOR DE IETS MEER VEELEISENDE PROFESSIONAL. 

BROEK: MARS
SWEATER: JUNO
POLO: ARGO
SHOENEN: LEBRON

BODYWARMER: MALUS
BERMUDA: TYRUS
POLO: LEO
SHOENEN: DAVOS

JAS: SATURNUS
BROEK: ODIN
SWEATER: TROJA
SHOENEN: GIGANTES

JAS: BALDER
BROEK: MARS
SWEATER: ARTEMIS
POLO: ARGO
SHOENEN: LEBRON

BROEK: TITAN
FLEECE: MARKUS
SWEATER: ARTEMIS
SHOENEN: GIGANTES

GERELATEERDE PRODUCTEN



LEVI:  
22MPO1901BK

ENKI:  
23MSW1202BK

ASPEN:  
23MJC1902BK

JANI: 
23UHA1602

GIGANTES:  
23MSS1802

GLADIATOR: 
23MSS1302

OTHELLO:  
23MSW1603BK

LANO: 
23UCA1701

BOREAS:  
23BE0901

VOLTIS: 
23USK1902

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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ZWART
PRO

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DAGELIJKSE ZWARE ARBEID. 
GEPRODUCEERD MET DE MEEST DUURZAME STOFFEN EN MATERIALEN, 
MET VEEL AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID, DESIGN EN ERGONOMIE. 

JAS: ANZAR
BROEK: APOLLO
SWEATER: VIDAR
SHOENEN: GIGANTES

JAS: PERSIA
BROEK: DAGAN
SWEATER: HESUS
SHOENEN: GIGANTES

JAS: POSEIDON
BERMUDA: PALLAS
POLO: LEO
SHOENEN: TITUS

JAS: ODYSSEUS
BROEK: HERCULES
SWEATER: VIDAR
SHOENEN: GIGANTES

GERELATEERDE PRODUCTEN



NIKOS: 
23MUN1501BK

HYPNOS: 
23MUN1502BK

SPARTAN: 
23UGL1901BK

SPHINX: 
23MTR1802GJ

THALLO: 
23MSS2001

BRABUS: 
23MSS1901

CAPUA: 
23MTR1801BK

TORNADO: 
23MTR1902BK

FRESCO: 
23USK1901BK

COMPRESSION: 
23USK1903BK

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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ZWART
PREMIUM COMFORT
COMFORT MET GROTE C! DUURZAAM EN STEVIG COMFORT

ALSOF JE EEN TWEEDE HUID DRAAGT. GEPRODUCEERD MET HOOGTECHNOLOGISCHE STOFFEN, 
SCHUURBESTENDIG, STRETCH, COOLMAX®-TECHNOLOGIE, WARMTE-ISOLEREND, 

… STATE OF THE ART!

JAS: TRYSTAN
BROEK: HECTOR
T-SHIRT: LOTIS
SHOENEN: THALLO

BROEK: SPECTOR
SWEATER: HESUS
SHOENEN: METRON

BERMUDA: BATUA
POLO: LEVI
SHOENEN: TITUS

JAS: TRYSTAN
BROEK: TOREX
FLEECE: ILIAS
SHOENEN: LEBRON

GERELATEERDE PRODUCTEN



ARGO:  
21MTS0901GY

NOET:  
21MTS1201GY

TROJA:  
21MPO1501GY

NJORD: 
22MPU0901GY

NOTUS:  
21BE0901GY

ROMA:  
21MSS1301

BRAGUS: 
21UCA0901GY

PRIMUS: 
CK16S

LEO:  
21MPO0901GY

VIDAR: 
21MSW1401GY

ANTALIS:  
21MSW0902GY

DARIUS: 
21MJC0903GY

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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GRIJS
BASIC INDUSTRY & DIY

JAS: ATON
BERMUDA: TYRUS
SWEATER: VIDAR
SHOENEN: DAVOS

BODYWARMER: DONAR
BROEK: THOR
SWEATER: DARIUS
SHOENEN: DAVOS

BODYWARMER: TORRO
BERMUDA: TYRUS
POLO: LEO
SHOENEN: DAVOS

JAS: ATON
BROEK: THOR
POLO: ARGO
SHOENEN: GIGANTES

JAS: TYPHON
BROEK: THOR
SWEATER: NJORD
SHOENEN: DAVOS

DOOR HET EENVOUDIGE EN ECONOMISCHE DESIGN 
IDEAAL VOOR ZOWEL DE INDUSTRIE, 

ALS DE HANDIGE KLUSSER.

GERELATEERDE PRODUCTEN



CALLIUS: 
22MTS1801GY

NEMON: 
21MSH1201GY

TROJA: 
21MPO1501GY

ILIAS: 
22MJC1601AN

DONNA: 
21USK0902

PERFO GREY: 
CK28S

JUNO: 
22MSW1301HG

HESUS: 
22MSW1401GY

ZELUS: 
22BE0901

CHERPA: 
23UCA0902GM

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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GRIJS
ADVANCED ADDITIONAL

BROEK: MARS
SWEATER: JUNO
POLO: ARGO
SHOENEN: LEBRON

BODYWARMER: MALUS
BERMUDA: TYRUS
POLO: LEO
SHOENEN: DAVOS

BROEK: TITAN
FLEECE: MARKUS
SWEATER: ARTEMIS
SHOENEN: GIGANTES

FLEECE: JULIUS
BROEK: NATO
POLO: LEVI
SHOENEN: GIGANTES

VERSTEVIGINGSPUNTEN, VERSTERKING VAN DE SCHUURZONES, 
ADEMENDE EN WATERDICHT. EENVOUD EN DESIGN, GECOMBINEERD MET DUURZAAMHEID, 

VOOR DE IETS MEER VEELEISENDE PROFESSIONAL. 

GERELATEERDE PRODUCTEN



LEVI:  
22MPO1901DHG

ENKI:  
23MSW1202BK

ANUBIS:  
23MTS1101BK

SKOLL: 
23UCA1802GC

OTHELLO:  
23MSW1603GY

SCREW: 
23MI1801

BOREAS:  
23BE0901

GIGANTES:  
23MSS1802

GANNICUS: 
23MSS1402

INFINITY: 
23MSS1303

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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GRIJS
PRO

JAS: ANZAR
BROEK: APOLLO
SWEATER: VIDAR
SHOENEN: GIGANTES

JAS: PERSIA
BROEK: DAGAN
SWEATER: HESUS
SHOENEN: GIGANTES

JAS: POSEIDON
BERMUDA: PALLAS
POLO: LEO
SHOENEN: TITUS

JAS: ODYSSEUS
BROEK: HERCULES
SWEATER: VIDAR
SHOENEN: GIGANTES

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DAGELIJKSE ZWARE ARBEID. 
GEPRODUCEERD MET DE MEEST DUURZAME STOFFEN EN MATERIALEN, 
MET VEEL AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID, DESIGN EN ERGONOMIE. 

GERELATEERDE PRODUCTEN



NIKOS: 
23MUN1501BK

HYPNOS: 
23MUN1502BK

FRESCO: 
23USK1901BK

COMPRESSION: 
23USK1903

VERUS: 
23MSW1701CG

GLAUCUS: 
23UBE1601

BRABUS: 
23MSS1901

BEANIE: 
23UHA1901GM

TITUS: 
23MSS2006AN

DURABILITY

BUDGET

COMFORT

CAPUA: 
23MTR1801CG
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GRIJS
PREMIUM COMFORT

JAS: TRYSTAN
BROEK: HECTOR
T-SHIRT: LOTIS
SHOENEN: THALLO

BROEK: SPECTOR
SWEATER: HESUS
SHOENEN: METRON

BERMUDA: BATUA
POLO: LEVI
SHOENEN: TITUS

JAS: TRYSTAN
BROEK: TOREX
FLEECE: ILIAS
SHOENEN: LEBRON

JAS: TRYSTAN
BERMUDA: HESPAR
POLO: LEVI
SHOENEN: DAVOS

COMFORT MET GROTE C! DUURZAAM EN STEVIG COMFORT
ALSOF JE EEN TWEEDE HUID DRAAGT. GEPRODUCEERD MET HOOGTECHNOLOGISCHE STOFFEN, 

SCHUURBESTENDIG, STRETCH, COOLMAX®-TECHNOLOGIE, WARMTE-ISOLEREND, 
… STATE OF THE ART!

GERELATEERDE PRODUCTEN



ARGO:  
21MTS0901NY

NOET:  
21MTS1201NY

TROJA:  
21MPO1501NY

NJORD: 
22MPU0901NY

ROMA:  
21MSS1301

PRIMUS: 
CK16S

LEO:  
21MPO0901NY

VIDAR: 
21MSW1401NY

ANTALIS:  
21MSW0902NY

DARIUS: 
21MJC0903NY

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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JAS: ATON
BERMUDA: TYRUS
SWEATER: VIDAR
SHOENEN: DAVOS

BODYWARMER: DONAR
BROEK: THOR
SWEATER: DARIUS
SHOENEN: DAVOS

JAS: ATON
BROEK: THOR
POLO: ARGO
SHOENEN: GIGANTES

JAS: TYPHON
BROEK: THOR
SWEATER: NJORD
SHOENEN: DAVOS

DOOR HET EENVOUDIGE EN ECONOMISCHE DESIGN 
IDEAAL VOOR ZOWEL DE INDUSTRIE, 

ALS DE HANDIGE KLUSSER.

MARINE
BASIC INDUSTRY & DIY

GERELATEERDE PRODUCTEN



CALLIUS: 
22MTS1801NY

PLUTO: 
22MTR0902

TROJA: 
21MPO1501NY

ILIAS: 
22MJC1601NY

HORUS: 
21UCA0902NY

SPARTACUS: 
23MSS1401

JUNO: 
22MSW1301NY

HESUS: 
22MSW1401NY

NOTUS: 
21BE0901NY

BRAGUS: 
21UCA0901BK

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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BROEK: MARS
SWEATER: JUNO
POLO: ARGO
SHOENEN: LEBRON

BROEK: TITAN
FLEECE: MARKUS
SWEATER: ARTEMIS
SHOENEN: GIGANTES

FLEECE: JULIUS
BROEK: NATO
POLO: LEVI
SHOENEN: GIGANTES

VERSTEVIGINGSPUNTEN, VERSTERKING VAN DE SCHUURZONES, 
ADEMENDE EN WATERDICHT. EENVOUD EN DESIGN, GECOMBINEERD MET DUURZAAMHEID, 

VOOR DE IETS MEER VEELEISENDE PROFESSIONAL. 

MARINE
ADVANCED ADDITIONAL

GERELATEERDE PRODUCTEN



LEVI:  
22MPO1901NY

HESUS:  
22MSW1401NY

PERSEUS:  
23MJC0901NY

MARKUS: 
22MJC1901NY

ILIAS:  
22MJC1601NY

KRONOS: 
23MTR0902

VERUS:  
23MSW1701CN

VOLTIS: 
23USK1902

TROY: 
23MSS1301

GIGANTES:  
23MSS1802

DURABILITY

BUDGET

COMFORT
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MARINE
PRO

JAS: ANZAR
BROEK: APOLLO
SWEATER: VIDAR
SHOENEN: GIGANTES

JAS: PERSIA
BROEK: DAGAN
SWEATER: HESUS
SHOENEN: GIGANTES

JAS: POSEIDON
BERMUDA: PALLAS
POLO: LEO
SHOENEN: TITUS

JAS: ODYSSEUS
BROEK: HERCULES
SWEATER: VIDAR
SHOENEN: GIGANTES

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DAGELIJKSE ZWARE ARBEID. 
GEPRODUCEERD MET DE MEEST DUURZAME STOFFEN EN MATERIALEN, 
MET VEEL AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID, DESIGN EN ERGONOMIE. 

GERELATEERDE PRODUCTEN



NIKOS: 
23MUN1501BK

HYPNOS: 
23MUN1502BK

FRESCO: 
23USK1901

COMPRESSION: 
23USK1903

ARTHUR: 
23UBA1601

TORNADO: 
23MTR1902SB

VERUS: 
23MSW1701CN

LEBRON: 
23MSS2003

DURABILITY

BUDGET

COMFORT

TITUS: 
23MSS2006RB

JANI: 
23UHA1602
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MARINE
PREMIUM COMFORT

JAS: TRYSTAN
BROEK: HECTOR
T-SHIRT: LOTIS
SHOENEN: THALLO

BROEK: SPECTOR
SWEATER: HESUS
SHOENEN:METRON

JAS: PERSIA
BROEK: TOREX
FLEECE: ILIAS
SHOENEN: LEBRON

JAS: TRYSTAN
BERMUDA: HESPAR
POLO: LEVI
SHOENEN: DAVOS

BROEK: TOREX
FLEECE: ILIAS
SHOENEN: LEBRON

COMFORT MET GROTE C! DUURZAAM EN STEVIG COMFORT
ALSOF JE EEN TWEEDE HUID DRAAGT. GEPRODUCEERD MET HOOGTECHNOLOGISCHE STOFFEN, 

SCHUURBESTENDIG, STRETCH, COOLMAX®-TECHNOLOGIE, WARMTE-ISOLEREND, 
… STATE OF THE ART!

GERELATEERDE PRODUCTEN



ARGO: 
21MTS0901DK

LEVI: 
22MPO1901BK

GLAUCUS: 
23UBE1601

FRESCO: 
23USK1901

VARRO: 
23MSS2005

COMPRESSION: 
23USK1903

TITUS: 
23MSS2006AN

TORAN: 
23UGL1902

DURABILITY

BUDGET

COMFORT

SCREW: 
23MI1801

LEBRON: 
23MSS2003
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KHAKI
PREMIUM COMFORT
COMFORT MET GROTE C! DUURZAAM EN STEVIG COMFORT

ALSOF JE EEN TWEEDE HUID DRAAGT. GEPRODUCEERD MET HOOGTECHNOLOGISCHE STOFFEN, 
SCHUURBESTENDIG, STRETCH, COOLMAX®-TECHNOLOGIE, WARMTE-ISOLEREND, 

… STATE OF THE ART!

JAS: TRYSTAN
BROEK: HECTOR
T-SHIRT: LOTIS
SHOENEN: THALLO

BROEK: SPECTOR
SWEATER: HESUS
SHOENEN:METRON

JAS: TRYSTAN
BERMUDA: HESPAR
POLO: LEVI
SHOENEN: DAVOS

GERELATEERDE PRODUCTEN



ROMEOS: 
23MUN1503

ENKI: 
23MSW1202

BRUTUS: 
23UCA1801

DAVOS: 
23MSS1903

BEANIE: 
23UHA1901

ANUBIS: 
23MTS1101

BATUA: 
23MBM1701BE

ZELUS: 
22BE0901

HESPAR: 
23MBM1901NY

TITUS: 
23MSS2006FG
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FASHION
FUNCTIONEEL IN COMBINATIE MET  

EEN MODISCH DESIGN EN EEN SPORTIEVE LOOK.  
DRESS TO IMPRESS YOUR CLIENTS! 

FLEECE: OTHELLO
BROEK: KRONOS
SWEATER: OTHELLO
SHOENEN: DAVOS

BROEK: SPECTOR
SWEATER: HESUS
SHOENEN: METRON

JAS: POSEIDON
BROEK: TORNADO
SWEATER: ENKI
SHOENEN: TITUS

JAS: ASPEN
BROEK: CAPUA
SWEATER: HESUS
SHOENEN: GIGANTES

JAS: NEYO
BROEK: SPHINX
SWEATER: VERUS
SHOENEN: DAVOS

GERELATEERDE PRODUCTEN



ER ZIJN 3 VERSCHILLENDE 
TYPES VAN DEALERS:

1. HEROCK®  
STORE
Een HEROCK® STORE heeft een
shop-in-shop concept waar u de
HEROCK® collectie kan bezichtigen,
kopen of bestellen. Deze shops
hebben minstens een 6 meter
concept met HEROCK® workwear,
workgear en footwear.

2. HEROCK®  
DEALER
Een HEROCK® DEALER is een 
doorverkoper waar u de 
HEROCK® collectie kan bestellen 
of iemand kan contacteren voor 
een presentatie in uw bedrijf. De 
HEROCK® dealer heeft niet altijd 
voorraad en werkt merendeels op 
afspraak, neem dus even contact 
op voor je langsgaat.

3. HEROCK®   
WEBSHOP
Een HEROCK® WEBSHOP is een 
online e-shop waar u de collectie 
online kan bestellen.

ZOEKT U HEROCk® BIJ JOU IN DE BUUT? 
GEBRUIK ONZE STORE LOCATOR !

Op de website www.herockworkwear.com kan u een 
locale dealer vinden door op ‘VIND EEN WINKEL’ te 
klikkenin het keuzemenu. Daar kan u land en postcode 
ingeven en verschijnt de lijst van dealers bij jou in de buurt!

HEROCKWORKWEAR.COM/FIND-STORE

FIND 
A STORE



CONCEPTEN



GO FAST

HEROCK® IS INTERNATIONAAL AANWEZIG OP TAL VAN EVENTS EN REIST 
ACTIEF MEE MET EEN AANTAL TOPTEAMS OVER HEEL EUROPA. DE 
SAMENWERKING MET DE VERSCHILLENDE TEAMS KOMT MEESTAL VOORT 
UIT EENZELFDE VISIE, TEAM SPIRIT, DOORZETTINGSVERMOGEN EN 
VOORAL DE DRANG OM TE WINNEN. HIERVOOR MOET ALLES PERFECT OP 
ELKAAR AFGESTEMD ZIJN EN WE HOUDEN VAN EEN SERIEUZE, TOCH 
BEREKENDE UITDAGING. HET GEEFT ONS EVENEENS DE MOGELIJKHEID 
OM DE KLEDING OP TOPNIVEAU TE LATEN TESTEN EN ZORGT VOOR DE 
NODIGE VISIBILITEIT OF NETWERK. GO FAST, GO HEROCK®!

SPONSORING  
& EVENTS



GO HEROCK®!



WE ARE THE ONES WHO BUILD 
YOUR HOUSES AND CITIES.  
WE CONSTRUCT THE ROADS 
AND BRIDGES THAT CONNECT 
THE ENTIRE WORLD. WE KEEP 
YOU SAFE AND DRY WHEN  
THE SKIES FALL DOWN.  
WHEN SOMETHING IS BROKEN, 
WE ARE THE ONES WHO FIX IT. 
WE STAND OUR GROUND IN THE 
FACE OF STORMY WEATHER, 
DIZZYING HEIGHTS AND ALL 
THE OTHER DANGERS THAT 
STAND IN OUR WAY.  
WE ARE THE ONES WHO MAKE 
SURE THAT THE WORLD KEEPS 
ON GOING ROUND AND ROUND.  
WE ARE HEROES. 

WE ARE HEROCK® 


